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‘MATEQuip 31

Présent depuis 2006 sur Toulouse et sa région,
Mat’'Equip 31 accompagne les entreprises dans
la construction de leurs projets

Nous commercialisons a la location et a la
vente une gamme compléete de produits, non
motorisé, pour les secteurs du batiment, de
I'industrie, des travaux publics, du génie civil,
mais aussi de [I'évenementiel et des
collectivités : Echafaudages fixes ou roulants,
Tours d’étaiements, Escaliers publics ou de
chantiers, mais aussi coffrages et protections
collectives...

Mat' Equip 31 dispose également d’équipes de
techniciens pour la réalisation des montages et
démontages et la mise en ceuvre du matériel.

Mat’Equip 31 a également développé son offre
avec son bureau d'étude.

N’hésitez pas a nous contacter


https://www.matequip31.com/contact/
https://www.matequip31.com/contact/
https://www.matequip31.com/contact/
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MATEauip 31 ETAIS

ETAIS TP

Notice technique
et utilisation




“MATEauip 31 ETAIS GALVA

Pour vos coffrages de plancher , le

! ! séchage et la reprise ponctuelle de
. Rankor o B charge, Mat'Equip 31 vous propose
toute une gamme de pieds droits
E Catees - équipés d'un systeme anti-
déboitement qui garde solidaire le fat
i Dbcotage rgice | et la coulisse, d'arrét de course anti-
R o pincements.Leur protection galvanisée
| € 3 - - et un manchon en fonte assure une
Y e longue durée de vie du produit.
- . Disponible de 0,50/0,80m a 3,10/5,50m
Diametre @57 ou @76 (selon référence)
° o i Nos références
: T . Etais 0,50/ 0,80 ml Galva
e Rwod) ype N Rincoioe Etais 0,80/1,20 ml Galva

Etais 1,00/ 1,75 ml Galva

- Etais 1,70 / 3,00 ml Galva

Etais 1,80/ 3,00 ml Galva

- Etais 2,20 / 3,60 ml Galva

‘ Etais 2,00/ 3,50 ml Galva

Etais 1,60/ 2,50 ml Galva

Etais 2,10/ 3,50 ml Galva

Etais 2,30/ 4,00 ml Galva
Etais 2,30/ 4,00 ml Galva @ 76

Filetage rapide e Etais 2,60 / 4,50 ml Galva

- N Etais 3,00/ 5,50 ml Galva

4 0O Etais 3,10/ 5,50 ml Galva
. Etais 3,10/ 5,50 ml Galva @ 76

Anti pince-doigts

Etais a Pontet 1,80/ 3,00 ml Galva
Etais a Pontet 2,10/ 3,50 ml Galva
Etais a pontet 2,50 / 4,00 ml Galva

Accessoires

G
AX
|
[
|

Fourche double entrée Trépied fixe Trépied repliable

A lalocation ou ala vente

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEauip 31 ETAIS TP GALVA

Pour la mise en place, le maintien et le réglage de vos éléments
préfabriqués. Mat’'Equip 31 vous propose des étais tirant-poussant
équipés d'un systeme anti-déboitement qui garde solidaire le fut et la
coulisse ainsi que d'un arrét fin de course pour éviter les pincements
de main.

Leur protection galvanisée et un manchon en fonte assure une longue
durée de vie du produit

Nos références ‘

Anti-déboitement f(t

Etais TP de 0,80/ 1,20 ml Galva et coulisse
Eta?s TP de 0,55/ 0,80 ml Galva Broche @14 _
Etais TP de 1,00/ 1,70 ml Galva Protection par
Etais TP de 1,70/ 3,00 ml Galva galvanisation
Etais TP de 2,20/ 4,00 ml Galva

Etais TP de 3,20/ 5,60 ml Galva Coulisse Fat @57
Etais TP de 4,50/ 7,50 ml Galva 2483 Ou 376

Etais TP de 5,082/ 8,082 ml Galva
Etais TP de 5,00/ 8,00 ml Lourd
Etais TP de 5,00/ 8,00 ml Galva
Etais TP de 6,40/ 10,00 ml Galva

Arrét fin de course avec écrou

A lalocation ou a la vente

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEauip 3t

ETAIT ALUPROP

\YJuLmMA
|
L'Etai en aluminium ALUPROP a été  |Dmensons| 165-28 A= S A=
. @™ | TIHA | TLBX | TLH* | TIB* | TLH* | TIB* | TLH* | T.LB*
congu pour servir de support coffrage 165 | 15020 | 10690
horizontal. 1,7 | 148,60 | 106,90
Il peut également étre utilisé comme 1,8 | 14340 | 106,90
Etai seul ou en tour d’étaiement avec 19 | 13820 | 10660
T . . 1,95 135,50 | 106,20
I'utilisation de cadres, toujours dans B o | 105,70
le respect des limites de charges et 24 | 127,30 | 10440
des recommandations de montage 22 | 121,70 | 102,70 | 132,40 | 115,50
2,3 116,10 | 100,50 | 126,70 | 110,80
2,4 110,30 97,90 | 121,00 | 106,30
2,5 104,40 94,80 | 115,50 | 101,90
2,6 98,50 91,40 | 110,10 97,70
2,7 92,40 87,40 | 104,70 93,60
2,8 86,30 83,10 | 99,40 89,70
2,9 94,20 86,00
3 89,10 82,40
3,1 84,10 79,00
82 79,10 75,70
3,3 74,30 72,60 | 89,60 75,70
3,4 69,50 69,70 85,20 73,40
&5 64,80 66,90 | 80,90 71,20
3,6 60,20 64,30 76,80 68,90
3,7 55,70 61,80 | 72,80 66,70
3,8 69,00 64,40
3,9 65,30 62,20
sretorences |t n| o
1,65/2,80m 42 55,20 | 55,30
2,20/ 3,70m 43 52,10 | 53,00
3,30/ 4,80m 44 49,20 | 50,70
4,50/ 6,00m 45 4640 | 4840 | 51,90 | 47,10
4,6 43,80 46,10 50,10 45,70
4,7 41,30 43,70 | 48,40 44,20
4,8 38,90 41,40 | 46,60 | 42,80
- g 49 44,80 | 41,40
© P momddens 5 42,90 | 40,00
Bl 41,10 | 38,60
5,2 39,20 | 37,20
| — 5.3 37,40 | 35,80
- 54 35,50 34,40
55 33,60 | 33,00
5,6 31,70 | 31,60
5,7 29,80 | 30,20
5,8 27,80 | 28,80
5,83 27,30 | 28,40
i cone 59 2590 | 27550
6 23,90 | 26,10
REFERENCE DENOMINATION Longueur
2220140 |Cadre de jonction 0,75 m 750 mm
2220130 | Cadre de jonction 1,57 m 1570 mm
2220125 | Cadre de jonction 1,50 m 1500 mm
2220120 |Cadre de jonction 2,32 m 2320 mm

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.




“MATEQuIP 31

ETAIS HP 21

Etaiement de haute performance jusqu’a 21 tonnes de charges.
Montage simple, rapide et sans outil, pour vos projets les plus simples au plus

audacieux. Utilisation de 1.00m a 14.00m.

14m,
par

Pour des utilisations de
hauteurs supérieures a

une Vérification
note de calcul
devra étre réalisée

Vérin

Elément courant/
principal

R
=]

Platine du vérin

186

250
00
o>—L
2 O O-—4+—
o~
o o
O ||

—le_
@22
g 8
+—|e =
Elément de téte
50/75
250
D—e O
@22
g 0) ol 2
L%e ®
310

Connecteur

/

Elément

Broche

Elément

Broche

Broche
Ne convient pas a
['élément de téte
50/75

Vérin

-y

i

i

I
)

DA
vk

HUNNEBECK

Elément de téte
50/75

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



T_IIATEQUIP31 ETAIS TP TITAN BKS

\ TITAN

L'étais TP Titan BKS est un
systeme modulaire en acier
résistant qui reprend des
charges allant jusqu’a 50KN
Les différents éléments
permettent de monter des
étais tire-pousse de diverses

longueurs.
Tone de réglage Charge u_ials admissible (kN) & la Modules intérmédiaires
COMpression
Coorts Langs

L(M) MinL Semi L Maxi L 240 370 kg
BKS 1 23-37 50,0 500 500 2 - - 12
BKS 2 47-61 50,0 50,0 45 2 1 - 122
BKS 3 60-74 50,0 500 34 2 - 1 144
BKS 4 11-85 50,0 453 326 2 2 - 172
BKS 5 84-98 50,0 391 282 2 1 1 194
BKS 6 97-111 451 332 238 2 - 2 216
BKS 7 108-122 39,0 283 201 2 2 1 244
BKS 8 121-135 325 238 16,7 2 1 2 266
BKS 9 13.2-146 251 189 137 2 3 1 294
BKS 10 145-139 193 159 12 2 2 2 316
BKS 11 158-11.2 146 19 31 2 1 3 338
BKS 12 171-18,5 108 81 6.8 2 - 4 360

Pour plus d’informations, consultez notre bureau d’étude

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEQuiP 31 ETAIS INO 350
o

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
e Protection par

galvanisation a chaud ——
¢ Filetage rapide < >
e Garde ala main Min =2 m
e Anti-déboitement de la

coulisse
e Broche autocentrée : ‘_

(@16mm) < >

Max =3,5m

Ecrou
ergonomique ajusté Broche autocentrée Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim |Poids kg |2,2m |2,5m | 3m |3,5m |
200/350 [19,6  |4* |3,7% |330% |2,30* |

* Charges admissibles en T

e Fit:@ 76,1 mm,ép2,7 mm

A ®
CDP i — e Coulisse : @ 63,5 mm, ép 3,3 mm
I7 cRoure e Platine (140 x 140, ép 8mm

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEQuiP 31 ETAIS EVO 350
o

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
e Protection par ; H

galvanisation a chaud P -~
e Filetage rapide b Min =2,20 m -

e Garde a la main
¢ Anti-déboitement de la

coulisse : ‘_
e Platine (140 x 140 / 8mm)

v

<«

e Broche autocentrée
(@16mm) Max =4,00 m

Ecrou
ergonomique ajusté

Broche autocentrée Filetage rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim |Poids kg |2m |2,2m |2,5m |3m |3,5m |
200/350 (23,9 [5¢ [5% |45¢ |4 [36* |

* Charges admissibles en T

Fit: @ 76,1 mm, ép 2,7 mm
Coulisse : @ 63,5 mm, ép 3,3 mm
Platine 140 x 140, ép 8mm

cop.Aac’

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.



“MATEQuiP 31 ETAIS EVO 550
o

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
e Protection par ; H

galvanisation a chaud P .
* Filetage rapide ) Min =3 m g

e Garde a la main
¢ Anti-déboitement de la

coulisse : ‘_
e Platine (140 x 140 / 8mm)

v

<«

e Broche autocentrée
(@16mm) Max =5,5m

N\ N

Broche autocentrée Filetage rapide

Ecrou
ergonomique ajusté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ABAQUES
Dim |Poids kg |3m |3,5m |4m |4,5m |5m |5,5m |
300/550 34,2 |5¢  [48* |42¢ [36¢ [3* |25¢ |

* Charges admissibles en T

Fit: @ 76,1 mm, ép 2,7 mm
Coulisse : @ 63,5 mm, ép 3,3 mm
Platine 140 x 140, ép 8mm

cop.Aac’

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.



“MATEQuIP 31 ETAIS PRESTO 80

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS

e Protection par
galvanisation a chaud —
Renfort de pied

Anti pince-doigt < >
Garde a la main Min =0,55m

Vis anti devissage écrou

Marquage de I'écrou —*_M
Anti-déboitement de la

coulisse <
Platine (120 x 120 / 6mm)

e Broche autocentrée
(@ 14mm)

v

Max =0,80 m

-

Tragabilité de Filetage rapide Broche autocentrée
I'écrou

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ABAQUES
Dim | Poids kg 0,55m | 0,8m |
55/80 |59  |48% |46+ |

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm

e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm
® e Platine 120 x 120, ép. 6 mm
cop.Ac

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MAT'Eauip 31 ETAIS PRESTO 120

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
e Protection par galvanisation a chaud

* Renfortde pied —_——
e Anti pince-doigt

e Garde a la main < >
e Vis anti devissage écrou Min =0,80 m

e Marquage de I'écrou

e Anti-déboitement de la coulisse —*_.—-ﬁ
e Broche auto-centrée (@ 14mm)

v

&
<«

Max =1,20 m

-

Tragabilité de Filetage rapide Broche autocentrée
I'écrou

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ABAQUES
Dim | Poids kg | 0,8m | im | 1,2m |
50/120 |69  |46% [4,5% |44% |

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm

e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm
® e Platine 120 x 120, ép. 6 mm
cop.Ac

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEQuIP 31 ETAIS PRESTO 175

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
e Protection par galvanisation a chaud

* Renfortde pied —_——
e Anti pince-doigt

e Garde a la main < - >
e Vis anti devissage écrou Min =1m

e Marquage de I'écrou

e Anti-déboitement de la coulisse —*_.—-ﬁ
e Broche auto-centrée (@ 14mm)

v

&
<«

Max =1,70 m

-

Tragabilité de Filetage rapide Broche autocentrée
I'écrou

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim |Poids kg|1m [12m]|1,7m |
100/175 [10,3  |4,6% |4,4* [38* |

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm

e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm
® e Platine 120 x 120, ép. 6 mm
cop.Ac

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEQuIP 31 ETAIS PRESTO 300 +

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS

e Protection par galvanisation a
chaud —
Renfort de pied

Anti pince-doigt < >
Garde a la main Min=1,70m

Vis anti devissage écrou

Marquage de Icrou e e T e
Anti-déboitement de la coulisse

Platine (120 x 120 / 6mm) <
Broche auto-centrée (@ 14mm)

v

Max =3 m

-

Tragabilité de Filetage rapide Broche autocentrée
I'écrou

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim | Poids kgl 1,70m | 2m | 2,25m | 2,6m | 3m
170/300 |15,9  |4,5% |[4,1% |3,8% |3,2% [3*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm
e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm

cop.Aac’

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEQuIP 31 ETAIS PRESTO 300 S

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS

e Protection par galvanisation a
chaud —
Renfort de pied

Anti pince-doigt < >
Garde a la main Min=1,80 m

Vis anti devissage écrou

Marquage de Icrou P el T e s
Anti-déboitement de la coulisse

Platine (120 x 120 / 6mm)
Broche auto-centrée (@ 14mm)

A
v

Max =3 m

-

Tragabilité de Filetage rapide Broche autocentrée
I'écrou

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ABAQUES
Dim | Poids kgl 1,80m | 2m | 2,25m | 2,6m | 3m |
180/300 |14 |3« [3* |26% |24 |2¢ |

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm
e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm

cop.Aac’

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEauip 31 ETAIS PRESTO 400S

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
e Protection par galvanisation a
chaud
e Renfortde pied G —
e Anti pince-doigt
e Garde ala main < _ >
e Vis anti devissage écrou Min =2,3m
e Marquage de I'écrou a ]
e Anti-déboitement de la P .
coulisse ) Max -4 -
e Broche auto-centrée ax=am
(@ 14mm)
I \ . -,‘ G0 :
i \ _
Tracabilité de Filetage rapide Broche autocentrée
I'écrou
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES
Dim | Poids kg | 2,3m | 2,5m | 3m | 3,5m | 4am |
230/400 [18,6 [3* [3* [26* [23* |2x |
* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)
I ‘ e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm
M e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm
e Platine (120 x 120 / 6mm)
®
CDP/—'IC

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEauip 31 ETAIS PRESTO 450S

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
¢ Protection par galvanisation a
chaud :
 Renfortde pied G —
e Anti pince-doigt < >
e Garde ala main Min =2,6 m
¢ Vis anti devissage écrou
e Marquage de I'écrou G 1
e Anti-déboitement de la < >
coulisse
e Broche autocentrée Max =4,5m
(@ 14mm)

Tragabilité de Filetage rapide Broche autocentrée

I'écrou

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim | Poids kg| 2,6m | 3m | 34m |3.9m|4,5m |
260/450 [22,3  [3,5% |3,1% [2,5¢ |1,7* [ 1,2 |
* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

Fit: @ 57 mm, ép 2,5 mm
&~ e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm
& Platine (120 x 120 / 6mm)

cop.Aac’

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“mMaATEQuiP 31 ETAIS PONTETS 300
]

|
|

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS

«  Protection par __
galvanisation a chaud ‘
Renfort de pied
Anti pince-doigt Min =1,80 m
Garde a la main
Vis anti devissage écrou
Marquage de I'écrou
Anti-déboitement de la
coulisse
Platine (120 x 120 / 8mm)
e Broche autocentrée Max =3 m
(@ 14mm)

A

[
|

A
v

Tracabilité de Filetage rapide
I'écrou

/

Anti pince-doigts Broche autocentrée

Pontet
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES
Dim | Poids kg|1,8m |2m |225m |26m [3m |
180/300 [19,4 |45 |[4,1% [3,8% [32¢ [3* |
* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité : 1,65
e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm
o e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm
cop.Aac
[7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“mMaATEQuiP 31 ETAIS PONTETS 350
]

|
|

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS

e Protection par

galvanisation a chaud

Ronfort de piee Fh‘
Anti pince-doigt

Garde a la main

Vis anti devissage écrou

Marquage de I'écrou
Anti-déboitement de la

coulisse mhl
Platine (120 x 120 / 8mm)

e Broche autocentrée

y
A

Min=2,10 m

A
v

(@ 14mm) Max = 3,50 m
Tracabilité de Filetage rapide
I'écrou
Anti pince-doigts Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim |Poids kg|2,1m |2,5m |3m |3,5m |
210/350 [20,7 [4* |36 |28% |[24* |

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité : 1,65

e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm

— Dp /-'IC® e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“mMaATEQuiP 31 ETAIS PONTETS 400
]

|
|

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS

e Protection par
galvanisation a chaud
Renfort de pied

Anti pince-doigt

A
v

Garde a la main Min =2,50 m
Vis anti devissage écrou
Marquage de I'écrou
Anti-déboitement de la
coulisse

Platine (120 x 120 / 8mm) Max =4 m

A
v

e Broche autocentrée
(@ 14mm)

Tracabilité de Filetage rapide
Al I'écrou
i /‘Q
Anti pince-doigts BI‘OChe autocentl‘ée
Pontet
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES
Dim Poids kg| 2,5m |3m 3,5m [4m
250/400 24,8 4,1%* 3,7* 2,5% 2%
* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité : 1,65
l
e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm
e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm
®
cop.Aac
7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEauip 31 ETAIS TP EVO 750

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
e Protection par l
galvanisation a chaud ——4s

¢ Filetage rapide
e Double écrou de maintien

A
v

e Anti-déboitement de la Min =4,5m
coulisse

e Broche imperdable
(@ 16mm)

A
v

Max =7,5m

Ecrou
ergonomique
ajusté

Broche

Chappe articulée imperdable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim | Poids kg | 4,5m |5m  [55m [em |[7m |7,5m |
450/750 51,2 |29% |23 |18 [1,4* |o9* |og* |

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

e Fit:@ 76,1 mm,ép 2,7 mm
e Coulisse : @ 63,5 mm, ép 3,3 mm

cop.Aac’

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MaTEQuip 31 ETAIS TP EVO 1000
o

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS

* Protection par galvanisation ) 1
a chaud ¥

¢ Filetage rapide

» Double écrou de maintien

A
v

e Anti-déboitement de la Min =6 m
coulisse
e Broche imperdable
(@ 16mm) '_ |
Max =10 m

Ecrou
ergonomique Chappe articulée
ajusté

Broche imperdable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ABAQUES
Dim |Poids kg| 6m |7m |7,5m |8m |10m |
600/1000 [101  |34* |29 [25¢ [17¢ [1* |

* Charges admissibles en T -

e Fit:@ 101,6 mm,ép 3,6 mm
e Coulisse : @ 63,5 mm, ép 3,3 mm

cop.Aac’

7 GROUPE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



MATEQUIP'N ETAIS TP PRESTO 80
]

|

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
¢ Protection par galvanisation
a chaud

Garde a la main
e Broche imperdable
@ 14 mm)
Vis anti devissage écrou Min =0,55 m
e Marquage de I'écrou

e Chapes articulées
(Ig 115 mm, ép. 5 mm)
¢ Anti-déboitement de la

v

A

coulisse < >
Max =0,8 m
Mo \_ o~
Tracabilité de I'écrou Filetage rapide
Broche imperdable Chape articulée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ABAQUES
Dim Poids kg |0,55m |0,8 m
55/80 7,4 2,6% 2,6%

* Charges admissibles en T

cop/:n:® « Fit:@ 57 mm,ép2,5mm

I7 GROUPE » Coulisse : @ 48,3 mm, €p 2,9 mm

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



MATEQUIP'N ETAIS TP PRESTO 120
a

|

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS

e Protection par
galvanisation a chaud
Garde a la main
Broche imperdable
@ 14 nm)

Vis anti devissage écrou Min =0,80 m
Marquage de I'écrou

[ )
[ )
e Chapes articulées
(Ig 115 mm, ép. 5 nm)
¢ Anti-déboitement de la

v

A

coulisse < >
Max =1,2 m
Mo \_ o~
Tracabilité de I'écrou Filetage rapide
Broche imperdable Chape articulée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ABAQUES
Dim |Poidskg |O,8m | 1m |1,2 m|
80/120 |9 |26« |26* |2,5% |

* Charges admissibles en T

cop/:n:® e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm

7 GROUPE e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEauip 31 ETAIS TP PRESTO 175

|

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS

e Protection par
galvanisation a chaud
Garde a la main
Broche imperdable
@ 14 mm)

Vis anti devissage écrou Min=1m
Marquage de I"écrou

[}
[}
e Chapes articulées
(g 115 i, ép. 5 *
¢ Anti-déboitement de la

v

A

coulisse . -
Max =1,75m
Mo \_ e~ ,
Tracabilité de I'écrou Filetage rapide
Broche imperdable Chape articulée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ABAQUES
Dim | Poids kg [0,8m | 1m [1,2m]|
100/175 10,8  [26% |2,5% [1,5% |

* Charges admissibles en T

cop/:n:® e Ft:@ 57 mm,ép2,5mm

7 6ROUPE e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



MATEQUIP'N ETAIS TP PRESTO 300
]

|

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
¢ Protection par galvanisation
a chaud

Garde a la main
Broche imperdable
@ 14 nm)

Vis anti devissage écrou Min =1,7 m
Marquage de I'écrou

[ ]
[ ]
e Chapes articulées
(Ig 115 mm, ép. 5 nm)
¢ Anti-déboitement de la

A
v

coulisse . R
Max =3 m
Mo \_ e~ ,
Tracabilité de I'écrou Filetage rapide
Broche imperdable Chape articulée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ABAQUES
Dim | Poids kg [0,8m | 1m |1,2m] 1m |
170/300 [15,1  [26% [24% [2,1% [1,3* |

* Charges admissibles en T

CDPAC® e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm

[7 GROUPE e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEauip 3t ETAIS TP PRIMO 300
*

|

ETAIEMENT ET TOUR D’ETAIEMENT

DESCRIPTIF PRODUIT PLANS ET VISUELS
¢ Protection par galvanisation
a chaud

e Garde a la main
Broche imperdable
@ 14 mm)

e Vis anti devissage écrou Min=1,7 m
Marquage de I'écrou

[}
e Chapes articulées

(lg 115 mm, ép. 5 nm)
¢ Anti-déboitement de la

A
v

coulisse < >
Max =3 m
Mo \_ e~ ,
Tracabilité de I'écrou Filetage rapide
Broche imperdable Chape articulée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim Poidskg|1,7 m (2,2m|2,5m| 3 m
170/300 |12,6 1,4* 1,3* |11,1* (0,8*

* Charges admissibles en T

|:|:||z|/-'||:® e Fit:@ 57 mm,ép2,5mm

7 6ROUPE e Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2,9 mm

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



MATEQUIP31 TQUR ECHELLE

Notice technique
et utilisation







“MAT'EQuIP 31 TourEcholle

RETOTUB, fort de son expérience dans le milieu de I'étaiement, a concu et
réalisé une tour-échelle permettant de répondre a toutes les contraintes des
utilisateurs les plus exigeants.

La mise en ceuvre de la tour-échelle RETOTUB se fait en conformité de
montage a «sécurité intégrée» selon les nouvelles recommandations de la
CRAMIF, et du nouveau décret Ministériel du 1¢" Septembre 2004 transcrivant la

Directive sociale Européenne sur le travail en hauteur.

- Départ en échelle de 1.50m avec cadre de sécurité permettant un acces
direct a l'intérieur de la tour

- Pose d’un demi plancher au niveau du 2éme échelon

- Montage du premier niveau d’échelle de 1m avec ses garde-corps

- Pose d’un second demi-plancher au niveau du 6éme échelon

- Montage du deuxieme niveau d’échelle de 1m avec ses garde-corps

-etc....

L'utilisation, des cadres de hauteur 1,00m, permet de réaliser tous les niveaux a
fond de fourche avec des socles réglables en pieds et des fourches réglables
en téte (réglage total possible 1.08m).

Si nécessaire, des coulisses standards peuvent étre montées également en
téte, permettant un réglage plus important. De plus, en cas de chute de cette
coulisse lors des débrochages, sa partie basse vient se bloquer sur la goupille
S de jonction des échelles de 1m, laissant libre plus de 10 cm entre le dessous
de la platine et le haut de I'écrou (méme en position haute). Ceci évite le
coincement de la main (garde a la main).

Les nouvelles recommandations de la CRAMIF autorisent, au montage,
l'utilisation de demi planchers espacés de 1m en hauteur (maxi 1.25m),
alternés en quinconce. Cependant un plancher complet (avec trappe d’acces)
est obligatoire tous les 3m, ainsi qu'au niveau de travail en téte pour les
coffreurs.

Des échelles indépendantes ne sont pas nécessaires avec les échelles de tours
a

«6 barreaux» qui possedent des échelons tous les 0.25m réglementaires
(maxi autorisé 0.30m).

Tous les éléments d’échelles sont solidaires au levage, y compris les
socles réglables et les plagues de base, permettant un déplacement a la
grue, en utilisant si nécessaire des diagonales horizontales standard de
rigidité.

En standard, la tour échelle RETOTUB reprend 3000daN par fourche.
Cette charge peux étre portée a 6000daN apres étude de nos services
techniques. Nous consulter.

33

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MAT'EQuip 31 Composants

Fourcheréglable

Coulisseréglable

T

Maxi 136
Mini 36

l

Maxi 66
Mini 8

Garde-corps 1,60 x 0,75m

‘ 160

|
"L 120 ‘
1 3 £{{e) —

75 Echelle 1,00 x 1,20m
100 75
—CIE = {(s)] -—T
Goupille S
Cadre de sécurité 1,60 x 1,25m | 120 |
‘ 160 ‘ = =
150 105 Echelle 1,50 x 1,20m
125
= =
- )

Echelles et garde-corps

Socle réglable Plaguede
en acier ou en H base A
aluminium ] 1 E
9.6
Accessoires en o
acier_ galvanisé Maxi 70
Mini 20

Cotation en cm

r =l

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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“MATEauip 3t

|
|

2eme

barreay

Y

L1

(7

Taus les
1,00m

Avec latour échelle RETOTUB, le montage
s'effectue en toute sécurité.

A et D = Plateaux atrappe '
B et C = Plateaux sans trappe '

6 eme
barreau

| A+B |

Procédure de montage

A WA

Moot 3.00m

o
=

N ET L

{ 1
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Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.



MATEaquip3r ™

Mini 167.6

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

avec plaques de base en pieds

et fourches reglables en téte

fourche réglable

fourche réglable [Ljf,
0
© N
Hzﬁé.ﬂ sV
L1 A
© S 3
®© e
L 1 @
— —t
Nl 0 I
S|
[4¥) |
. u |
=) ol = I
8 - 2 I z
i m‘“l =
[l
i
“m
4 4 it I
} . Il r—
plaque de base o plaque de base @
Nomenclaturedevotre tour échelle en fonction dela hauteur souhaitées
Mini 1676 2676 3676 4676 5676
Htfond defourche )
Maxi 2256 3256 4256 5256 6256
Constituant Quantité
Plaquede base 4 4 4 4 4
Echelle 1,50m 2 2 2 2 2
Echelle 1,00m 0 2 4 6 8
Cadredesécurité 1,60x1,25m 2 2 2 2 2
Garde-corps 1,60m 0 2 4 6 8
Goupille S 0 4 8 12 16
Fourche réglable 4 4 4 4 4
Poids d'unetour debase Acier 1086 1594 2102 261 3118
1,20x1,.60m (kg) Alu 826 118 1534 1888 242
YoPlancher simple 1 2 2
Y4Plancher a trappe 0 0 1 2

Cotation encm

Textes et illustrations non contractuel.
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MATEaquip 31

Tours avec plaques de base en pieds
et coulisses reglables en téte

coulisseréglable
3
coulisse réglable >
, P
2 o
M \Q é
vy I 5 5 =
o m
X IS
2 s
0
el
g B I o
L " Jis
) ’ : .
Nomenclature devotre tour échelle en fonction dela hauteur souhaitée
Mini 1966* 3092 4002 5092 6092
Htfond defourche -
Maxi 2956* 3956 4956 5956 6956
Constituant Quantité
Plaquedebase 4 4 4 4 4
Echelle 150m 2 2 2 2 2
Echelle 100m 0 2 4 6 8
Cadredesécurité 1,60x1.25m 2 2 2 2 2
Gardecomps 1,60m 0 2 4 6 8
Goupille S 0 4 8 12 16
Poids dunetourdebasede Acier 1369 1877 2385 2893 301
120x1,60m (kg) Alu 1109 1463 1817 2071 2523
YPlancher simple 1 1
Y Plancheratrappe 0 0

Cotation encm

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

* Attention, dans ce cas, la garde a la main n'est plus garantie

Textes et illustrations non contractuel.
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|
'MAT'EQU|P3'| Tours avec socles réglables en pieds

et fourches reglables en téte

fourche réglable ||

fourche réglable ] °
w
™ % [I_!I—H it
) 1
0
@ o o &
e o — © o
U i i
o N
[qU]
2=
socle réglable 2 =
socle réglable
Nomenclature devotre tour échelle en fonction dela hauteur souhaitée
Mini 183 278 378 478 578
Htfond defourche -
Maxi 286 386 486 586 686
Constituant Quantité
Socle réglable 4 4 4 4 4
Echelle 1,50m 2 2 2 2 2
Echelle 1,00m 0 2 4 6 8
Cadredesécurité 1,60x1,25m 2 2 2 2 2
Garde-corps 1,60m 0 2 4 6 8
Goupille S 0 4 8 12 16
Fourche réglable 4 4 4 4 4
Poids d'unetourdebasede Acier 129 1798 2306 2814 3322
1,20x1,60m (kg) Alu 103 1334 1738 2092 2446
YoPlancher simple 1 1 1 2 2
Y4Plancher a trappe 0 0 1 1 2
Cotation encm * Attention, dans ce cas, la garde a la main n'est plus garantie
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Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



|
'MAT'EQU|P3'| Tours avec socles réglables en pieds

et coulisses réglables en téte

. . coulisse réglable
coulisse réglable
: g
o 2 - )
i © i3
- 5 ° N
< = = g
socle réglable ’ - _
socleréglable i
Nomenclature devotre tour échelle en fonction dela hauteur souhaitée
Mini 2426* 3196 4196 5196 6196
Htfond defourche ;
Maxi 36+ 45 56 656 7%
Constituant Quantité
Socle réglable 4 4 4 4 4
Echelle 150m 2 2 2 2 2
Echelle 1,00m 0 2 4 6 8
Cadredesécurité 1,60x1,25m 2 2 2 2 2
Garde-corps160m 0 2 4 6 8
Goupille S 0 4 8 12 16
Poids dunetourdebasede Acier 157,3 2081 2589 3097 3605
120x1,60m (kg) Alu 131,3 166,7 2021 2375 2729
YPlancher simple 1 1 1 2
I/Plancheratrappe 0 0
Cotation encm * Attention, dans ce cas, la garde a la main n'est plus garantie
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Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



" \7777_'
“MATEQuip 31 Tours petites hauteurs
.

|
|

coulisse réglable

fourcheréglable
fourche réglable I |

Ns)
8 o
® [l N
|:[> j == ymi==]
T r—rI:[v—\ i 1 \O
4 -
~ D
~ Ip}
_ o ~
0 a D S ©
ey e = 2
3 wu o
c 4 ~a o
= é ~ &
= a 1
<
1 A =
© =
2 S
plaque de base

i il

;
- plague de base
coulisse réglable
fourche réglable
lep) 3 =
— L N Nota :
S'il est nécessaire d'accéder
B S a lintérieur de la tour, la
s = partie basse peut étre
B v éguipée de cadres d'acces.
R <
B Cotation en cm

K

p=3
~

=

socle réglable

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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MATiEQ’LjIP?I Cadre d’accés de Ht 1m
.

Notre cadre d'accés
de hauteur 1m permet
de passer d'une tour a
l'autre en cas de tours
jumelées.

Cadre d'acces
en partie haute

7m50

cadre d'acces 1,00 x 1,20m

1.2lOm

700

1.00m

Cadre d'acces en
partie basse
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Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEQuIP 31 Levage

Grace a une conception originale
permettant de rendre solidaire
'ensemble des constituants lors
du montage, la tour RETOTUB
peut étre mannutentionnée a la
grue sans gu'il soit nécessaire
de démonter et remonter les
éléments constitutifs.

Elingues

<4 Echelle

|
47 Verrou inférieur de I'échelle

Plat percé

Plague de base

L'accrochage de la
tour doit se faire
sur le montant @57,
dessous le dernier
barreau de I'échelle.

-

#F,

/ / Elingues
il
i

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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“MAT'EaQuip 31 Chariot de ripage

RETOTUB a congu un chariot de ripage vous permettant de translater vos tours
sans qu'il soit nécessaire de les démonter

Diagonale horizontale de
renfort si nécessaire

< Chariot de ripage

4.;7&]
<
/’// 1
\\‘ -
> <A
i
[\(,,’" L
§<
Y2 plancher atrappe ——— pu %
R~
% planchersimple >
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Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



|

- Chariot de ripage a crémaillére
MATEQUIP 31 et garde-corps de clavetage poutre

o

Chariot de ripage a
crémaillére

Vérin deréglage
Avec coulisse

Garde-corps de
clavetage poutre
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Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
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'MAT'EQU_IP3‘| Support de coffrage carton

RETOTUB a congu une
gamme d'accessoires vous
permettant de garantir le
positionnement de vos
coffrages cartons.

@ @ Maxi /2
- =
g _ Q
:cz - :
160
250
Support de coffrage carton
extérieur
Support de coffrage carton
intérieur
Maxi /2
== D 7 = =
U o E— 3
160
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Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
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“MaTEauip 31 Tours doubion
o

De par leur conception, les tours RETOTUB peuvent aisément étre jumelées,
afin d 'augmenter la reprise de charge.

I
. K
Tour double a 6 pieds

(Optimisation de l'espace)

Doublement des échelles avec
plats de jonction
(Augmentation de la charge)
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“MATEQuIP 31

Le chevétre métallique adaptable
sur notre tour échelle nous
permet de réaliser vos fonds de
poutre avec des retombées
importantes.

11
20

665

Chevétre meétallique

A

VAT [\

1011
1011

411

AL \\U

I

310

1200

3 3
™ ™
X x
o [}
= =
=
=
=
[ ¢
—
Z
/
=
o o
ip] ip]
o™ o™

Traverse de base

La traverse basse permet l'utilisation de coulisses en pied sur de fortes déniveélations.

Bas de I'échelle

= Goupille "s"

Traverse basse

Coulisse @48
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7 MAT’EQU|P3'| Liaisonnement

ﬁ)///PDTELET
PDTELETA\\\L [ﬁv
i

\
PLANCHER g
i 5| = | —: | = |
\ﬁl\\ = I E
COULISSEAU DE
POUTRELLE DU
CONSOLE DE PINCE 3 POSITIONS

CIRCULATION

P )
TUBE 848/ \LIAISDNNEMENT EN PLAN,

| | ST NECESSAIRE
L o L p (POUR GRANDES HAUTEURS)

COLLIER FIXE
B49/60

A partir de 5m, les tours doivent étre
contreventées par un liaisonnement en
plan tous les 3 métres de hauteur,avec

des tubes @483 et des colliers 1m
d'échafaudage @49/60 fixes. fom
9m 9m
8m
m
5m
3m 3m
Om ‘

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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“MATEauip 31

|
|

- 10 Cadres échelles 1,00x1,20m
+ 10 Garde-corps 1,60x0,75m
+ 20 Fourches réglables

- 30 Cadres de sécurité 1,60x1,25m
+ 40 Fourches réglables

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.

Panier de stockage

- 20 Cadres échelles 1,50x1,20m
+ 60 Socles réglables
+ 24 fourches réglables
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“MAT'EQuiP 31

Composants de la tour échelle

Produits Rep Référence Désignation Poids
1
- - 1 |OECECH150 Echelle 1,50 x 1,20m 26.00Kg
- -~ 5
2 OECECH150C113 Echelle 1,50 x 1,20m 6 axes 26.10Kg
3 = u
- 3 OECECH100C113 Echelle 1,00 x 1,20m 16.50Kg
=B
. 4
L* "J 4 OECECH500C147 Echelle 0,50 x 1,20m 9.00Kg
5 E E 5 OECCADACC100 Cadre d'accés 1,00m 16.50Kg
6 OECGC100 Garde-corps 1,00m 5.90Kg
6
OECGC130 Garde-corps 1,30m
7.20Kg
OECGC160 Garde-corps 1,60m
8.20Kg
OECGC220 Garde-corps 2,20m
11.10Kg
7 OECCADSEC125100 Cadre de sécurité 1,00 x1,25m 8.40Kg
7
OECCADSEC125130 Cadre de sécurité 1,30 x 1,25m
10.90Kg
OECCADSEC125 Cadre de sécurité 1,60 x 1,25m
13.50Kg
OECCADSEC125220 Cadre de sécurité 2,20 x1,25m
18.50Kg |

0

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MAT'EQuipP 31

Composants de la tour échelle

Produits Rep Référence Désignation Poids
8
‘ ‘ 8 OECCADC147 Cadre d'écartement 1,60 x 0,25m acier 5.50Kg
9 OECCRO100 Croisillon 1,00 x 1,25m 5.00Kg
9 OECCRO130 Croisillon 1,30 x 1,25m 5.40Kg
OECCRO160 Croisillon 1,60 x 1,25m 5.90Kg
OECCRO0220 Croisillon 2,20 x 1,25m 7.00Kg
OECCRO0100C113 Croisillon 1,00 x 0,75m 3.80Kg
OECCRO130C113 Croisillon 1,30 x 0,75m 4.40Kg
OECCRO160C113 Croisillon 1,60 x 0,75m 5.00Kg
OECCRO0220C113 Croisillon 2,20 x 0,75m 6.20Kg
10 10 |OECDHO100C113 Diagonale horizontale 1,00m 2.30Kg
OECDHO130C113 Diagonale horizontale 1,30m 3.10Kg
OECDHO160C113 Diagonale horizontale 1,60m 3.50Kg
OECDHO0220 Diagonale horizontale 2,20m
4.30Kg
11 |OECCONS800 Console de service 7.70Kg
12 JOECGCLONG Garde-corps longitudinal 1,60m 3.20 Kg
5 2 5
OECGOUPS Goupille "S" 0.35Kg
13 13 |oEcGcECHE Garde-corps d'echelle 2.40Kg
- =
14
&\ ‘E\ 14 |OECCHEVET Chevétre 24.80Kg
Garde-corps de clavetage poutre
15 )
; ] 15 JOECGCCLAPOUTS028 Garde-corps fixe 1.60m 17.00Kg
16 16 |OECGCELECROS028 Elément 1.20m avec crochet 6.60Kg
17 J 17 |OECGCELEDEPS028 Elément déporté 1.20m 7.30Kg

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.
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“MAT'EQuiP 31

Composants de la tour échelle

Produits Rep Référence Désignation Poids
18 |OECPLABAS Plaque de base 1.20 Kg
19 |EACFODEPER Fourche double entrée 3.60Kg
20 JOECSOCREG Socle réglable 6.30 Kg
21 |OECFOUDR Fourche réglable double entrée 6.20 Kg
22 |OECVERINTCOU Ensemble coulisse réglable 13.30 Kg
23 JOECCOU150 Coulisse 1,50m avec broche @14 6.50 Kg
24 |OECVERG60A019 Vérin de réglage @60 avec écrou @60 2.70Kg
o 25 o 25 |OECDIAVER Traverse basse 1,20m 3.00Kg
26 27 26 |oEcGouPs Goupille "S" @14 0.35Kg
&
27 |OECPLAJON Plat de jonction 0.50 Kg
28
28 |OECRIPAGE Chariot de ripage 25.00 Kg
29 |OECRIPAGE2 Chariot de ripage a crémaillere 87,00 kg
30 |SPROSUPCOFM126 Support de coffrage carton intérieur 13.40 Kg
31 |SPROSUPCOFEXT Support de coffrage carton extérieur 20.30 Kg
32 |OECPANIERGO57 Panier de stockage cadres échelles 53.00 Kg
33 |OECPMDM126 Potelet multidirectionnel (tour échelle) 6.20 Kg
34 |OECPANIER Panier de stockage 230.00 Kg

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.
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“MAT'EQuiP 31

Composants de la tour échelle

Produits Rep Référence Désignation Poids

35

35 |HMCOL4960 Collier ortogonal @49/60 1.50Kg
36
‘ ‘ 36 |TROL4832LG Tube @49 galva au ml 3.40Kg
OECPLALO030100ST Plancher alu/bois 0,30x1,00m 6.30Kg
OECPLALO30130ST Plancher alu/bois 0,30x1,30m 8.20Kg
37 OECPLAL030160ST Plancher alu/bois 0,30x1,60m 10.00Kg
~ OECPLALO030220ST Plancher alu/bois 0,30x2,20m 14.00Kg
37

OECPLALO50100ST Plancher alu/bois 0,50x1,00m 9.00Kg
OECPLALO50130ST Plancher alu/bois 0,50x1,30m 11.40Kg
OECPLALO50160ST Plancher alu/bois 0,50x1,60m 14.00Kg
OECPLALO050220ST Plancher alu/bois 0,50x2,20m 19.50Kg
OECPLALO52100TR Plancher alu/bois 0,52x1,00m 9.40Kg
OECPLAL052130TR Plancher alu/bois 0,52x1,30m 12.20Kg

38
OECPLALO052160TR Plancher alu/bois 0,52x1,60m 15.00Kg

>
OECPLALO052220TR Plancher alu/bois 0,52x2,20m 21.00Kg

38

OECPLALO70100TR Plancher alu/bois 0,70x1,00m 12.00Kg
OECPLALO70130TR Plancher alu/bois 0,70x1,30m 15.50Kg
OECPLALO70160TR Plancher alu/bois 0,70x1,60m 19.00Kg
OECPLAL070220TR Plancher alu/bois 0,70x2,20m 26.20Kg

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.

53



RS
e

54



MATEauip 31 TOUR ETAIS

<

Notice technique
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MAT'EQUIP‘31 PRESENTATION
'

| <

Mat’Equip 31 vous propose des cadres permettant d'assurer la verticalité,
la stabilisation des étais pour vos tours d'étaiement.

Ces cadres sont démontables indépendamment des étais, permettant ainsi
de laisser les étais de séchage en position.

Pour les hauteurs d'étaiements supérieures a 3m50, utilisez nos Tours
échelles

PRINCIPE DE BASE

La mise en ceuvre de la tour étai, est extrémement simple et évidente et ne nécessite aucun outil.
Elle est souvent réalisée a 2 opérateurs mais peut étre fait, sans effort et étre assurée par un seul
opérateur.

Avant tout début de montage il faut :

Lire attentivement la notice

Lire le plan d’exécution

Vérifier la nature et la portance du sol

Tracer au sol 'implantation des tours

Répartir au sol les matériels

Vérifier chaque piéece et répartir les éléments pres du
lieu de montage

MONTAGE EN TOUR SIMPLE

1 - Poser le 1¢ étai sur le 2 — Fixer le 1¢" cadre sur le 3 — Fixer le 2¢me cadre sur
sol 1er étai le 1€ étai

\\
\
1.\

4 — Retourner I’ensemble 5 — Installer le 28me étaj sur 6 — Fixer le 3¢me étai
I’ensemble redressé 56

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.


https://www.matequip31.com/tour-echelle-echafaudage-etaiement-location-vente/
https://www.matequip31.com/tour-echelle-echafaudage-etaiement-location-vente/
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“MAT'EQuIP 31 Cadres a basculeur

3 hauteurs d’étais ) .
2,500/4,00m
A Poids 19,9 kg
— T ‘| 1,50m = 2700 daN
2,10/3,5m g GRS
Poids 18,4kg - 4,00m = 2000 daN
— 1,80/3,00m | 210m =2700 daN
Poids 13,3 kg 3,50m = 2100 daN
<[ 1,80m= 2700 daN —
3,00m = 2400 daN da
T :
o 0
5 ~ N
N = €
&
S ” £ o
B — 8 B . L
= & tu g a
o o5} - —t
= — <
— =
= h=1 o
= § % °
2
=
Y o 51 ﬁ—m
o L fa¥] U
| 1 af al

Cadre a basculeur

3 dimensions de cadres

Pontet

3 dimensions de garde-corps

Verrou de gravité

1,60m

I I | |
i

Cadre 1,00m OETP100 9,0 kg -—r7 =
Cadre 1,60m OETP160 13,0 kg : ‘g

£
Cadre 2,20m OETP220 17,2 kg %
o
T N
Garde-corps 1,00m OETGC100 m

Garde-corps 1,60m OETGC160 m
Garde-corps 2,20m OETGC220 17,2 kg

1,00m
|

. 1,00m
| !

7 T 7

2,20m |
|

7

3 g

S R
5 } £l © }
o - o a4
— -

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel
Textes et illustrations non contractuel.
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Cadre Tour Etais

Les cadres fixes ou extensibles, s’adapte sur
tous les étais de diameétre 0,55m ou 0,76, pour
une hauteur conseillée de moins de 3,50m.

Les cadres sont démontables indépendamment
des étais permettant ainsi de laisser les étais de
séches en position

Les cadres fixes

[ ] [ [

0m53

ENSEMBLE ﬂ REFERENCE

Cadre fixe galva de 1m40x1m40 40,0Kg OETCADFIX140

Cadre fixe galva de 1Im50x1m50 42,5 Kg OETCADFIX150
Cadre fixe galva de 1m60x1m60 45,2 Kg OETCADFIX160

Cadre fixe galva de 1m20x1m60 41,0 Kg OETCADFIXT054

1 ble = 2 demi-cadres |

libre en

Elément de bloc:

9

rotation et en

Les cadres réglables

1.20 ou 140 ou 130 ou 1.60m

[ TI7 tmoo L 77 1im

0m53

i ]
1.40 ou 1.50 ou 1.60m ‘ g = (77 1m0z
o M
[ | =====//
OmS4
' L LT 1moe
I N
Om54

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.

Cadre extensible galva m OETCADEXT
réglable

00
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-
“MAT'EQuiP 31 Présentation
.
\ Cette tour nouvelle génération est
[ innovante par sa simplicité d’utilisation
en toute sécurité et par le faible poids de
ses composants. Elle est utilisée dans le
batiment et les Travaux Publics.

‘ T Sa compatibilité avec [I'échafaudage

- e permet de réaliser trés simplement
- J ‘ | contreventements, liaisons et platelages
\ . 1 » entre tours.

L] | - - -
‘ Sa fabrication en France garantie un

- niveau de qualité élevé

Protection collective assurée

g Pas de coulisse, pas de piece perdable,
g ’ensemble est auto-verrouillé et déplacable
alagrue.

hauteur variable

de 7a67cm Vérin de téte 2 entrées

- / Poids : 9,0kg

La Touréchaf est .
conforme alaNT24 Plancher &

de la CRAMIF ~ lrappe
Poids : 14,8kg

cadre ——
Poids : 12,4kg

cadre d’entrée

hauteur variable — Poids : 11,5kg
de 30 a79cm z g™
‘00«\\ Moise
“ Poids : 4,6kg

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.
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La Touréchaf a été concue a partir d’'un cadre triangulaire. Le cadre intégre tous
les éléments de sécurité : lisse, sous-lisse, échelle dacces, verrouillage
automatique et un anneau de levage pour sécuriser les déplacements ala grue.

Le cadre Touréchaf pese 12,4 kg

2 étriers a
chaque angle
pour fixer nos

clavette
auto-
basculante

éléments
d’échafaudage
A A
€
o
n
o
€
L8
anneau delevage
intégré
echelle d’accés
intégrée
‘ 1,50 m (ou 1,00
m) garde-corps
intégré
Verrouillage automatique intégré par par lisse +
rotation : sous-lisse

- entre cadres,
- entre cadre et vérin de pied.

Le déplacement a la grue est sécurisé.

62
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Exemple de montage pour une tour 1,50 * 1,50m

Montage

|[EXIGENCES :

>Soigner larépartition au
sol.

>Mettre parfaitement la
base de niveau.

>Monter le premier niveau
de cadres depuis
I'intérieur de la tour.
>Positionner la trappe
Iface a I'échelle.

>assurer la stabilité des
tours.

>centrer la charge dans
les fourches.

>S’assurer de la
verticalité des vérins.

1 - implantation et mise
a niveau.Vérification de
I'équerrage en poussant
un plancher dans
'angle.

2 - Depuis l'intérieur de la
tour, pose du 1¢r cadre dans
I'axe de la diagonale puis

rotation pour le verrouiller.

> Le cadre dentrio osi & menter
unlquamont on part

3 - Pose du cadre d’entrée
qui facilite I'acces.

4 - Pose de 2 planchers
a trappe et montage du
2¢ niveau.

5 - Pose d’un 1¢ plancher
\a trappe.

" Remonter les planchers a trappe en position définitive
pour obtenir 2,00 m entre niveaux de planchers.

| 8 - Déplacement du 1er 9- Déplacement du
| plancher a trappe. 2eplancher a trappe
\ depuis le niveau inférieur.

Monter un niveau de plancher en position provisoire
[ . . Sl

6 - acces au niveau
supérieur puis pose du 2¢
plancher a trappe.

7 - Montage du 3¢ niveau.

10 - Le premier niveau de
plancher peut étre enlevé.
acces au niveau supérieur
par I'échelle intégrée.

v/ V4

\,‘/

s A=
iaali

L

,//

11-Mise en place et
réglage des vérins de téte.

Les phases de démontage s’effectuent dans I’ordre inverse du montage

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.




montage

MAT’EQU—IP'31 Recommandations pour le
|

INSPECTION DU MATERIEL

Avant tout début de montage

- Contréler le bon état du matériel.

-Eliminer tout matériel dans un état douteux (éléments tordus, écrases,
dessoudés ...).

-Pour les tours, refusez toutes les piéces ne provenant pas d’étaiement Mills.

-Le mélange de pieces d’origines différentes est interdit.

PRIVILEGIER LA PROTECTION COLLECTIVE DEFINITIVE :

Lors de la conception du montage et du démontage des étaiements et des
coffrages, la protection collective doit étre privilégiée. Lorsque dans certaines
circonstances, elle ne peut étre intégralement ou partiellement mise en ceuvre, la
protection individuelle des travailleurs doit étre assurée au moyen d’un systéme
anti-chute.

DECINTREMENT :

Afin de ne pas déstabiliser les tours,
il est préférable de réaliser le décin-
trement au niveau des vérins de
téte. il faut dévisser progressive-
ment I'ensemble des vérins pour
eviter les transferts de charge.

COFFRAGE :

Le calcul du coffrage devra prendre
en compte les effets de continuité. La
continuité d'une poutrelle sur 3
appuis par exemple a pour
conséquence une répartition des
charges sur les appuis différente de
la simple répartition géométrique.

64
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_MAT'EQU‘IP-3.I Recommandations pour le
.

montage

STABILITE PENDANT LES PHASES DE MONTAGE :

il est indispensable de vérifier la stabilité d’'ensemble des étaiements en période
de montage et démontage, ou intermédiaire, des lors que les tours fournissent une
prise au vent et que la charge de béton n’est pas la pour jouer son réle de lest.

REPARTITION AU SOL - FONDATION :

Appui sur dalle béton : généralement, I'appui sur dalle béton ne demande
aucune préparation particuliere. Si I'état de surface est irrégulier, il faut alors
intercaler une planche en bois entre la base et le béton.

Il peut étre nécessaire de prévoir le sous-étaiement aux étages infé- rieurs s’ils
ne sont pas capables de reprendre les descentes de charge.

Appui sur terrain naturel :
Sur terrain naturel, il est indispen- sable de prévoir une répartition au sol, en
fonction de sa nature et de l'intensité de la charge.

Tassements différentiels :
Il faut veiller a ce que les quatre pieds des tours prennent appuis sur un support
homogéne de facon a ce que les tassements soient identiques sous chaque pied.

En cas d'impossibilité, par exemple, deux pieds sur dalle béton et deux pieds
sur terrain naturel, il faut sur-dimensionner la répartition sous les pieds sur terrain
naturel pour rédire au minimum le tassement.

RECOMMANDATIONS :

En fin de montage, I'étaiement doit faire I'objet d’'une réception, formalisée par un procés-verbal.

Pour plus d’info, contacter notre bureau d’étude / Retrouver la notice complete sur notre site www.matequip31.fr

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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“MaTEauip 31 Présentation
o

Le systéme de coffrage POLYDAL est concu spécifiguement pour
assurer la performance et la sécurité des chantiers de coffrage en
batiment.ll se compose de poutrelles et de panneaux en aluminium.

AVANTAGES

*ll ne faut pas beaucoup de personnes pour monter le systtme de coffrage
POLYDAL : seulement deux personnes suffisent

«La rapidité de coffrage et de décoffrage de ce matériel permet d’obtenir une
meilleure cadence. En comparaison avec un systeme de coffrage traditionnel,
c’est une réelle économie de matériel et de temps d’exécution

Le faible poids des poutrelles et panneaux aluminium POLYDAL permet une
pose rapide et sécurisée.

*Le montage se faisant depuis le niveau inférieur au coffrage, on évite tout
risque de chute des équipiers.

*Le conditionnement du POLYDAL se fait dans des paniers. Ainsi, on optimise
les transports et le colt de la manutention. De plus, le stockage sur chantiers
est aussi minimise.

*Le systeme de coffrage POLYDAL peut étre utilisé dans tous types de
constructions : logement, bureaux, parking, centre hospitaliers ...

*Les difféerents composants de ce systéeme sont identifiés par couleur,
conformément aux plans de calepinage établis par le bureau d’études
POLYMAT.

Le systeme POLYDAL est manuportable, ce qui signifie qu’il permet un travail
autonome, sans intervention de la grue.

68
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MT—EQU"D:H Composants

POUTRELLE PRIMAIRE |
| Référence | Dimension | Kg | Couleur

| MECAPP060 | 60 cm

90 cm 8.0

110 cm 9.5

150 cm 13.0 : i
170 cm 14.8 |

200 cm v

POUTRELLE SECONDAIRE I

Référence | Dimension | Kg | _Couleur

MECAPS090 90 cm 3.0 o
110cm 4.0
150 cm 5.0
170 cm X
PANNEAU SECONDAIRE
\,:"%.’ >
| Référence | Dimension | Kg | Couleur _ T
MECAPS090 90 cm 3.0 [comm e A
110cm 4.0 =
MECAPS150 150 cm 5.0
170 cm 6.0
| CONSOLE DEPORT ’ TETE D’ETAI ‘
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“MAT'EQuip 31 Mode opératoire

\

Mise en place du premier étai - Les premiers étais, qui composent une
maille, sont stabilisés par des trépieds standards, cela facilite et
sécurise la pose. Les étais doivent étre placés a environ 15 cm des

voiles béton.

70
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“MATEQuIP 31 Mode opératoire
\

| Mise en place de la seconde rangée d’étais et primaire I

Mise en place des plateaux entre les primaires - I'écart entre les
plateaux ne doit pas excéder 6 cm maximum

71
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M—E@Ulpfﬂ Mode opératoire

\

l Décalage des trépieds afin d’assurer la stabilité I

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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M—Eﬁlﬂ P31 Mode opératoire
|

\

Les primaires s’emboitent dans Les panneaux s’enfilent dans
les grandes lévres des tétes d’étai les primaires et les tétes d'étai

73
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“MAT'EQuIP 31 Caractéristiques techniques

\

Caractéristigues du matériau
A”iage E G n Rm;mini RpO,Z;mini
Gl se 70 000 MPa 26 100 MPa  0.33 250 MPa 200 MPa

Propriétés de la section
H Eg ly Wy
2813 mm? 180 mm 90 mm 8551496 mm4 95 016.62 mm?3

Définition du moment admissible
M = R0 2:mini X Wy x 0.1 x 0.001 = 1900.33 daN.m

| Poutrelle secondaire

Caractéristiques du matériau
Alliage E G n Rinmini Rpo,2;mini
GlEaIGE 70 000 MPa 26 100 MPa  0.33 250 MPa 200 MPa

Propriétés de la section
H Eg ly Wy
1183 mm? 120 mm 60 mm 2123586 mm* 35 393.1 mm3

IH

> Définition du moment admissible
S M=FroamXWyx01x0001=T0786daNm
| Panneau secondaire I

Caractéristiques du matériau
A”iage E G n Rm;mini Rp0,2;mini
COEEIGE 70 000 MPa 26 100 MPa  0.33 250 MPa 200 MPa

Propriétés de la section
H Eg ly Wy
762 mm2 80 mm 60 mm 464 000 mm* 16 984 mm?

IH

Définition du moment admissible

M = Rp0.2:mini X Wy X 0.1 x 0.001 = 373.64 daN.m

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.
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MAT’EQU_IP'3'| Abaque d’utilisation
N

Epaisseur de béton maximal admissible pour chaque maillage avec étais 3T,
ouverts au maximum de leur course, et fleche maximale de 3mm par élément

Maillage poutrelles primaires
2.10m 1.80m 1.60m 1.20m 1.00m

1.80m 0.15m 0.15m 0.15m 0.15m 0.15m

1.60m 0.18m 0.26m 0.26m 0.26m 0.26m

1.20m 0.18m 0.35m 0.59m 0.78m 0.91m

(panneaux ou
poutrelles)

1.00m 0.18m 0.35m 0.59m 0.94m 1.00m

Détail des hypothéses de calcul

Maillage secondaire

Poids de béton 2500 Kg/m?3
Surcharges sur planchers 75 Kg/m?2
Poids propre des coffrages 25 Kg/m?2

Capacité des étais (ELS) 3000 daN

Epaisseur de béton maximal admissible pour chaque maillage avec étais 3T,
ouverts au maximum de leur course, et fleche maximale de 5mm par élément

Maillage poutrelles primaires
2.10m 1.80m 1.60m 1.20m 1.00m

1.80m 0.26m 0.26m 0.26m 0.26m 0.26m

>
O O/
%g X ﬁ 1.60m 0.30m 0.40m 0.40m 0.43m 0.43m
ST o
=S o0 s
g § = o 1.20m 0.31m 0.50m 0.55m 0.78m 0.94m
" g o
1.00m 0.31m 0.60m 0.7m 0.94m 1.00m
Détail des hypothéses de calcul
Poids de béton 2500 Kg/m?3
Surcharges sur planchers 75 Kg/m?2
Poids propre des coffrages 25 Kg/m?2
Capacité des étais (ELS) 3000 daN

75

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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MATEQUIP31  PQUTRELLES

| B

Notice technique
et utilisation

77



78



|
MATiEQUIP'31 Poutrelles bois H20
.

\
Légére et pratique
e Résiste aux chocs

e  Grande stahilité dimensionnelle

e Pasderisque de blessure

e Capuchon protégé en cas de tenpératures basse ou
élevée

o Stabilisateur UV dans le cache de protection contre les
intempéries

Moment
Référence Dimension Kg Force d’appui fléchissant Rigidité

Tranchant
admissible

admissible

1,50 m
|PFEIPB20190  190m | 950
| PFEIPB20245 245m  [1250 555 gqp 500 daN.m 1100 daN 450 kKNm?
(PFEIPB202900  290m 1450
(PFEIPB203%0  390m 1950
|PREIPB20490 | 490m | 2450
Exenpledecas: Lesdonnées: épaisseur de la dalle (18 cm)+ écart des poutrelles secondaires (75 cm)
La question : écart des poutrelles primaires + écart des piliers d'étaiement

ABAQUE D’UTILISATION DES POUTRELLES

Sealelueles Ecart entre les poutrelles primaires (m LB delacale: 13m
% @ poutrelles secondaires & el [atbualies ) 2. Ecartentreles poutrelles
oE g % secondaires transversales : 75
35 o3 050 063 0.67 @1.00 1.25 150 175 2.00 2.25@3.00 3.50 an
23 g X : - — 3. Ecartadmissible entre les
2° 85 Calcul de la portée Calcul de la portée admissible’des pautrelles Lrelles pimai I
w admissible des primaires (m) = écart maximaldes piliers d’étaiement po primares
poutrelles secondaires tableativert=2,65m
4.  Choisir dans le tableau jaune le
10 4,40 3,63 3,37 3,29 3,17| 2,88 2,67 2,46 2 2,01 1,91f 1,67 1,43 Smeécart obtenu entre les
12 492 3,43 3,19 3,12 3,00 2,72 2,53 2,16 2,02 1,90 1,79/ 1,49 1,28 poutrelles prireires ou celui qui est
14 544 327 3,04 297 286 2,41 2,05 1,92 1,80 1,62| 1,35 1,16 directenrent
inférieur, soit 2,5 mdans le cas
16 596 3,14 2,92 2,85 2,12 190 1,83 1,64 1,48| 1,23 1,05 présert
6,48 3,03 2,81 2,75 @6 2,03 1,88 1,70 1,51 @,36) 1,13 0,97 5 Dans tableau jaune, prendre
Lt colonne 2,50 et se reporter ala
20 7,00 2,93 2,72 2,66 256 2,32 2,14 1,95 1,80 1,57 1,40 1,20 1,05 0,90 ligne de l'épaisseur de la dalle (18
cm) pour lire & la jonction lécart
22 752 284 2,64 258 248 226 2,06 1,88 1,67 1,46 1,30 1,17 0,98 0,84 admissble _enre les  piiers
24 8,04 2,76 2,57 251 242 2,19 2,00 1,82 156 1,37 1,22 1,09 0,91 0,78 diilgment
=1,36m
26 856 2,70 250 245 2,35 214 1,93 171 147 1,29 114 1,03 086 073 g  ateniion : Veiier les piiers
28 9,08 2,63 2,44 239 230 2,09 1,8 1,62 1,38 1,21 1,08 0,97 0,81 0,69 d'étaiements porteurs et leur
capacité portarte

30 9,66 2,57 2,39 2,34 2,25 2,03 1,82 1,52 1,30 1,14 1,01 0,91 0,76 0,65
35 11,22 2,45 2,27 2,23 2,14 1,89 1,57 1,31 1,12 0,98 0,87 0,78 0,65 0,56
40 12,78 2,35 2,18 2,13 2,04 1,72 1,38 1,15 0,98 0,86 0,77 0,69 0,57 0,49
45 14,34 2,26 2,10 2,04 153 1,23 1,02 0,88 0,77 0,68 0,61 0,51 0,44
50 15,90 2,18 2,01 1,94 1,38 1,11 0,92 0,79 0,69 0,61 0,55 0,46 0,40

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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MAT_EQUIP‘31 Poutrelles aluminium H20+
.

\

Poutrelle en aluminium renforcée. Trés grande résistance.

Paroi verticale rigidifiée pour résister aLix chocs latéraux.

Kg Kg Poids Total Kg Moment Réaction

e r . . achi Tranchant ’ i
Référence | Dimension i fléchissant N d’appui
Alu Tasseau bois admissible admissible EY
+ Poutrelle

1213
16.18 2280daN.m  5100daN = 5100 daN
24.26
23

Caractéristiques
e Matiére: 6005A
e Hauteur: 200nm
e Largeur: 80nm
e Poids: 6.11 kg/ml
e Nome NFP 93322
e Momentdinertie: 1215.8cnt
e Moduledinertie: 121.5cn®
e N°duPVEssai: BMA-G-0017

Tasseau bois en
sapin dunord
36 x 33mm
(0,63kg/m

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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ﬂAT%EQUl P 31 Présentation Matador

\

Le systeme de coffrage horizontal MATADOR est principalement utilisé dans le
domaine du génie civil, en plateau support de banches et en tables de balcon

Ce systeme de coffrage permet un travail en toute sécurité ; les garde-corps se
fixant quand le plateau est au sol, les risques de chute, lors de la pose de ceux-ci,
sont alors évités

Le palonnier sert au coffrage et au décoffrage.
Lossature des panneaux est de fabrication francaise de haute qualité : structure en
acier galvanisée a chaud - recouverte de contreplaqué de 24 mmdépaisseur. Cela

offre une capacité de charge importante : CMU 5T (2m d'épaisseur de béton coulé
en place)

Les panneaux MATADOR existent en 3 dimensions :

Longueur Largeur  Epaisseur

Référence (cm) (cm) (cm) Poids (Kg)
MATADOR31 310 220 14.4 450.4
MATADORA41 410 220 14.4 545.7

MATADORG1 610 220 14.4 739.4

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



Caracteristiques Matador:

0 Longeron de rive : Tube 120x40x3 nm
) Taverse derive: Tube 120x80x4 mm
e Traverse intermédiaire : Tube 120x40x3 nm

G Passage de fourches palonnier :-Tube 180 x 80 x 4
6 Traverse de manutention : Tube @46.3 x 3mm

() Point daccroche gue

o Attente de garde-corps

0 Passage de fixation des boulons

Liaisonparboulonnageentreplateatix
Résistance Effort tranchant admissible :
VvRd =6029daN

Position des 4 boulons M16 8.8

Lossature du panneau
Galvanisée et fabriquée en acier S235

Contreplaqué du panneau 34

Epaisseur 24 rm

Mat’Equip 31 ne peut é&tre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



Epaisseur du béton en (cm)

300

250

200

150

100

50

Abaques de charges n°1

|
“MATEQuiP 31

\
Abagues du fonctionnement en travée

ool )55 01321320 823313540146 5200150132139 75 3 055

Soelsseldel s liyene 239 227 217 206 197 188 179 171 164 157 150 144 138 132 127 122 117 112 108 104
cm

Heéche (cm) 0.60 061 062 063 064 065 066 067 068 069 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79

I e e e e e e e e e

Soclesclidelsloconied | 100 96 93 90 8 83 80 78 75 72 70 68 65 63 61 59 57 56 54 52
cm
FHeéche (cm) 0.80 0.81 0.82 0.83 084 085 086 0.87 0.88 089 0.9 091 092 093 094 095 096 097 0.98 0.99

O e e e e e

SeElelElgelo sl 51 49 48 46 45 44 42 41 40 3P 3B 37 B B HA 3B 3R 31 0D 3D
cm
Fleche (cm) 100 101 102 103 1.04 105 106 107 108 1.09 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

e
N CE Co e

SRR OhInEel 29 28 27

Critére : fleche <aL/500
Attention la stabilité du plateau dépend des conditions d'appuis

cm

Fléche (cm) 120 121 122

Les fleches sont vérifiées aux ELS

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
~
N
~
B
N
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O © O
@ < & @ S W @R el @ S G S W ®R e e S &S W QN e @
Mm 0N M M 0N MmO O 0N 00 N & 9§ 5 F 8 5 - T ST S NN N NN N NN N n O o
Portée de la travée (m)

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.

Fleche (cm)

85



- Abaques de charges n°2
“MATEQuiP 31
\

Abaque du fonctionnement en console

Portéedela travée(m)  0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.1
115

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 220 185 158 135 117 101 89
. GEEEDT 008 01 012014 016 018 02 022 024 026 028 0.3 032 034 036 0.38 04 042 044 046
Ponedea travéem) _|120/1,25(1,30|135/1,40 145/ 150,155/ 1,60/ 1,65 170/ 75| 1,80/ 185/1,90 155 200
B d) 78 69 61 55 49 44 40 36 33 30 27 25 23 21 20 18 17
. L0l 050050052 054 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,70 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80

Critére : fleche <a L/250
Attention la stabilité du plateau dépend des conditions d'appuis
Les fléches sont vérifiees aux ELS

300

250

200 \

€
<
(=
()]
=
(o]
@
@ 150
=J
-c \
c \ — Fleche (cm)
=J
[0}
(%]
a
= 100 \
Q \
w \

50

0

OMNoOMnNmMOowmwomMoOmMowmwomMo mMouwmOowmMo wmowmwowmwo wmowmowmwoLwmouwmwo
N A ;S N0 OSSO0 oM, S S WnO 0NN 00009 O
ortée en console (M)
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Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEQuiP 31 Manutention
o

Le palonnier, qui peut étre équilibré, permet une manutention en toute sécurité.
Le palonnier permet aussi le décoffrage avec un seul homme.

Charge maximale d'utilisation : 770 kg

1100 H
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A ———. = =
> 1000
1300 17%0

Transport

Lensemble des plateaux doit étre solidement sanglé pour éviter tout risque de
déversementlors du transport.

Exemple de chargenment de Exemple de chargenment de
plateaux de longueur 4.10m plateaux de longueur 6.10 m

87

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



b
“MATEquip 31 Montage et démontage

l

Les plateaux doivent étre mis en Mise en place des potelets dans
place sur sol stable et horizontal leur réservation

Possibilité de mettre un adaptateur dans les
réservations diamétre 25mm: Diameétre
49mm ou diameétre 40mm selon vos besoin.

Mise en place des mains courantes

et des lisses Mise en place des plinthes

88

Mat’Equip 31 ne peut é&tre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



jQIATEQUI P 31 Montage et démontage

\

Pase du premier plateau sur la tour
détaiement al'aide du palonnier

Mise enplace du deuxiéme plateau

Lors de I'avancement
- Démonter les garde-corps inutiles
- Les panneaux seront liaisonnés avec des boulons M16 classe 8.8

89

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



90



MATEQuIP31 ECHAFAUDAGE

Notice technique
et utilisation




MATEQUIP'N BRIO MULTIDIRECTIONNEL
]

\YJuLmMA

|

L'échafaudage Brio offre une réponse a
n'importe quels défis grace a son systéeme
multidirectionnel composé d’éléments
tubulaires verticaux, horizontaux et des
diagonales.

Les poteaux sont pourvus d’éléments appelés
rosaces qui permettent de se fixer tous les
500mm

Chaque rosace peut accueillir 4 lisses et 4 diagonales, offrant ainsi
de nombreuses possibilités d’'implantation

Eléments de base du systeme

10

Eléments et accessoires les plus courants du systéme

1. Socle réglable 7 Diagonale 13 Passage camions

2 Embase 8 Plancher 14 Console pare-gravois
3 Poteau 9 Plancher a trappe 15 Lisse pare-gravois
4 Lisse 10 Plinthe 16 Tole

5 Garde-corps 11 Console 17 Ancrage

6 Garde-corps d'extrémité 12 Bras de déport 18 Collier fixe

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.
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PROCEDURE SIMPLIFIEE
DE MONTAGE

“MAT'EQuipP 31

1- Cléturer, fermer ou délimiter avec de la rue balise, des barrieres ou des
grilles la zone de travail et la zone de passage des piétons

Délimiter la zone de travail et la zone de passage des piétons, afin de
minimiser le risque pour le personnel et le public

2- Conformément a la réglementation,

Mat’Equip 31 met a disposition un
panneau mentionnant « travaux

MaTEQuip 31

0562185314

ACCES
INTERDIT

TRAVAUX 'ECHAFAUDAGE EX COURS

d’échafaudage en cours» qui interdit
l'accés a l'échafaudage durant les i’“J}
opérations de montage, démontage et g
modification ~ d’échafaudage.  Ce 4

panneau doit étre positionné au droit "

des acceés de I'’échafaudage.

3- Positionner les vérins sur le sol aux distances indiquées par les plans de
montage. Placer si nécessaire des cales de répartition, en fonction de la
résistance du terrain ou de la réglementation locale (suivant les indications du
plan de montage).

4- Insérer les embases dans les vérins.
Placer les lisses en introduisant la

clavette dans les orifices de 'embase.
Niveler la structure a [laide, de
préférence, d’'un niveau a bulle.

5- Placer les planchers du premier niveau

(maille située sous les planchers a trappe).

Installer les poteaux verticaux de 3 m dans
le périmétre extérieur de I'échafaudage.

Positionner des poteaux de 2 m dans les
embases restantes.

Lorsqu’'un plancher est installé, mettre
systématiquement en place une goupille
anti-souléevement.

Ajuster la distance a la facade conformément aux plans et aux normes en
vigueur. Une protection intérieure (garde-corps et plinthes) doit étre placée si
la distance de I'échafaudage a la facade dépasse la norme en vigueur ou Si
I'étude technique le juge nécessaire.

93
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: MAT’EQU|P31 PROCEDURE SIMPLIFIEE
| DE MONTAGE

6- Installer un deuxiéme niveau de lisses 2 m au-dessus du premier.
Positionner les diagonales correspondantes conformément au plan. La
nomenclature de la diagonale doit répondre aux dimensions du module (largeur
par hauteur) a couvrir (exemple : diagonale 3 x 2).

7- Monter d’abord le dispositif de protection collective en insérant les lisses de
sécurité dans le poteau de sécurité BRIO.

Introduire le poteau de sécurité dans les rosaces du poteau vertical.

Relier un autre poteau de sécurité BRIO aux lisses suspendues au poteau
déja inséré ainsi que deux autres lisses

Répéter cette opération sur toute la
longueur de I'échafaudage. La manipulation
des garde-corps d’extrémité provisoire doit
étre réalisée par deux opérateurs

8- Placer les planchers et les planchers
a trappe depuis le premier niveau.
Maintenir les trappes des planchers
fermées lors du processus de montage
et a chaque utilisation.

La manipulation du plancher a trappe
doit étre réalisée par deux opérateurs.

9- Niveler de nouveau la structure
verticalement, horizontalement et
transversalement

10- Le monteur accede au niveau suivant par le plancher a trappe.

Mettre en place une plinthe au droit de chaque garde-corps

Il est formellement interdit a 'opérateur de se trouver au droit d’'une zone de
levage de matériel.

94
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) ’ S PROCEDURE SIMPLIFIEE
MAT EQuIP 31 B

11- Mettre en place les poteaux du niveau suivant et positionner les lisses.
Les poteaux verticaux doivent étre assemblés a I'aide d’'une goupille de sécurité.

12- Monter les poteaux de sécurité et leurs lisses correspondantes.
La manipulation des garde-corps d’extrémité provisoire doit étre réalisée par
deux opérateurs.

by

13- Placer les planchers et les planchers a trappe.
Placer obligatoirement une troisieme lisse a 1,5m
dans les travées ou se situe le plancher a trappe.

Placer un plancher a trappe tous les 20m ou pour
chaque face de I'échafaudage.

14- Amarrer I'échafaudage a la facade a I'aide des ancrages préconisés par le
plan de montage ou par le présent document. L'amarrage ne doit jamais
constituer un obstacle dans la zone de travail ou de circulation de
I'échafaudage.

15- Le monteur accéde au niveau suivant par le
plancher a trappe. Mettre en place une plinthe
au droit de chaque garde-corps.

Répéter les étapes 11 a 15 afin d’atteindre le
niveau souhaité (cf. plan). Amarrer le dernier
niveau de [I'échafaudage conformément au
plan. Laisser les garde-corps de montage
provisoire en place ; ils devront étre utilisés lors
du démontage de I'échafaudage.

16- Une fois le montage terminé la personne
en charge de la livraison de I'échafaudage doit
positionner le panneau de charge
reglementaire et transmettre au client le PV de
livraison de I'échafaudage.

Les informations a positionner sur le panneau
de charge sont disponibles dans le cartouche
du plan de montage

e—

9

4
%
7 &
P

oL

Pour plus d’information , consultez le guide complet de I'utilisateur Brio

95

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



|
" —
“MATEQuIP 31

\

NOMENCLATURE

SOCLE REGLABLE

0,50M
1,00M

SOCLE

ORIENTABLE

GALET VERIN 38
125 KG

FOURCHE 2 ENTREES 0,5
FOURCHE 2 ENTREES 1

POTEAU LISSE PLINTHE
o 070 POTEAU SANS
1,000 }Egm ; GOUJON @
@QE‘_ 2,00M ° 0,50M '
2,50M 1,00M
3,00M _ 1,50M
2,00M
@b 7 )
R PLANCHER ETROIT EMBASE
S

PLANCHER ACIER

0,70M -1,00M
1,50M - 2,00M _

DIAGONALE // \
0,70*2,00M \ igj )
1,00%2,00M N

1,50*2,00M
2,00*2,00M
2,50*2,00M
3,00*2,00M

FIXATION DE
SOCLE

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.
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NOMENCLATURE

PLANCHER TRAPPE

CONSOLES g

0,32M
0,70M
1,00M

DOUBLEUR D
OTEAU  _ .

Autres références
Nous consulter

4

o

=
o

1

&

X

<

P
SUPPORT PLANCHER
Liaison g
de pied 1,50M [/
2,00M ,
2.50M 1
NIPLE 3,00M L
Manchon a ; ;
boulonner COLLIER DE A U
LEVAGE / D @%ﬁ 1
COLLIER
. Fixe ou
orientable GOUJON UNIVERSEL

MARCHE 0,56

GARDE-CORPS

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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MATiEQ'LjIP?I Structures Brio
.

|
|

Quai de déchargement

Mis en place par notre bureau d'étude le quai de
déchargement simple ou double accés permet le
déchargement des camions en assurant la sécurité
des personnes. Basé sur le principe BRIO, il est
entierement démontable, limitant ainsi
’encombrement lors de la livraison.

Cﬂamnxpo::;cm ur Chainattes pour accés sur
cami L de " camion
" v oo v pammate N
S | Ry —
y N
i _ A
N\ - [ L L L 1 | S /
AL I I I ! 1 o
P —

AN
E

Tour escalier Information et étude sur
demande

Fixe ou roulante

Quai d’acceés bennes a

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



“MATEauip 31 BRIO PUBLIC

|

Le principe Brio multidirectionnel peut également étre utilisé pour
la construction de plateforme, passerelle, escaliers, rampe
d’acces ou passage public...

Plancher antidérapant
autobloquant Escalier public toutes hauteurs

a partir de 1 UP

Rampe d’acces
avec pente variable de 5 & 25% Pour plus

d’informations,
contactez notre
bureau d’étude

Scéne brio =TT — 71— =2 Passage protégé brio

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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MATiEQU|P'3‘| Echafaudages légers
.

|
|

Mat’'Equip 31 propose 2 types d’échafaudages légers roulants
pour travaux intérieurs et extérieurs

Produit est 100% réparable

JIRA,

‘GARANTIE’

Escalutop

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

La gamme Ultralu TopLight 240 en
aluminium

Longueur 2,54m et de largeur 0,75m
Plancher baquet en aluminium avec
plinthes et poignées

dans les escaliers

A la location et
a la vente

galvaniser
Longueur 2,54m et de largeur 0,75m

charge admissible de 290kg
Hauteur modulable de 2,6m a 11,60

La gamme Duarib Rollstar en acier

Plancher Alto alu/bois avec une

Pour plus de références,
nous consulter

Textes et illustrations non contractuel.
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“MAT'EQuip 31 ESCALIB

(LS

Notice technique
et utilisation




MATEQuIP 31 Présentation

L’Escalib Mills est un escalier en colimacon métallique a sortie latérale.

La marche triangulaire sert alors de palier. Il suffit d’orienter I'Escalib par
rotation de 1/4 de tour pour que I'une des marches soit au méme niveau que la
dalle & desservir. Il est constitué d’'une embase, de 1 a 8 modules empilables
facilement a la grue et d’'un garde-corps de téte fermant le passage (hauteur
maxi. 20m10). Le montage en protection collective (sans harnais) est simple et
rapide : 4 vis par module.

Chaqgue module est équipé de garde-corps
escamotables qui s’articulent autour d’une
extrémité indémontable. L’Escalib est
déplacable a la grue. Son faible encombrement
au sol facilite son installation méme sur les
chantiers exigus. Les modules en version
boulonnée ont été congcus spécialement pour
faciliter le transport.

Le Module : -y

Toutes les faces du module é {w“hif}'z
sont sécurisées par des P -
garde-corps. ;

Un autocollant d'information est collé
sur les modules et les embases pour
définir lorientation de [Escalib Mills
suivant la hauteur & desservir et
rappeler les consignes de montage,
de levage, damarage et de

les angles (051 x 1,00 m)
servent de paliers pour le repos

et le croisement transport
des utiisateurs.
Configurations des sorties au niveau de la dalle a desservir :
Face A Face B Face C Face D
- w .
N N . t "~.;\‘ -0 N ‘ ~ N
. ‘ g R R
~ i R -~ ~ N
| BV | ~ e ™
) ' Y . ¢ I N}
:/{.' ——L hatyy
: : N | K .
Ouverte Fermée. Ouverte Fermée. Ouverte Fermee. Ouverte Fermée.
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Procédure de montage

\
" e
“MATEQuiP 31

\

L’Escalib Mills est
composé de 3 éléments
monoblocs différents.

MODULE “DETETE”
(= module + garde-corps de fermeture).

Désignation Poids
Module boulonné 380
Garde-corps de fermeture 15
Embase 184
Les poids sont en kg.

Jisqua 8 modules superposeés :

Modue 1 2 3 4 5 6 7 8
[t 255075100126 15,117,6 20,1
maxi. 5 )
desservie

Les haueurs sontenm
@ Hauteur maxi.desservie = nombre de
modules x 250 m.
Levage de Une extémié indémon-
escaliercomplet : bk, laute extémié éant
,a"‘x MoODULE assembke a laide dun
S, Venou a ressort

N

I' K
] 2 anneaux -
] de levage | g I
\ principaux. \
\ / ! \
I’ I * 1
- 1
]
'O h
Levage d’un module \ ¢
seul uniquement : \\~ ’,'
-y, "
/’l \\\ oy’ | ) Assemblage des
U4 ‘ ; 1\ ) moniants lraux avec
vis M24 et clé de 36.

FACE A
Entrée principale

FACE B - ,
Entrée secondaire ‘
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,{‘ e i ’ ; Yol
MT—EQUlPN Les lisses de montage
|

Lisse de montage en position fermée :

Par gravité, la lisse de montage est en position horizontale.
Elle sécurise ainsi I'élingage et la pose et la dépose d'un module et du garde-corps de fermeture.

Y.

Elingage Pose ou dépose d’un module Pose ou dépose du garde-corps de fermeture.

Lisse de montage en position ouverte :

Pour permettre le passage, la lisse de montage se verrouille verticalement vers le haut :

Elle est accrochée par un cable fixé Elle est accrochée sur le garde-corps de fermeture
au module supérieur lorsque la sortie est réalisée au dernier niveau.
o Ny & Q ¥

LE D’
CRBLE Dae Sortie en téte face B :
Prolonger le garde-corps
de la dalle jusqu'au
A garde-corps de fermeture
< de [Escalib Mils. A ATTENTION :
§' L a lisse de montage ne peut se
8 substituer au garde-corps de fermeture.
w
(V) A ATTENTION :
f‘n v Ll ors du transport du module
dk de téte, replacer la lisse de montage
o horizontalement pour ne pas
dépasser le gabarit routier.
Retenir verticalement la
lisse de montage a laide
du cable daccrochage.
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Montage et demontage

|
“MATEQuiP 31

\

Exemple d'un ! MODULES INTERMEDIAIRES \
Escalib Mills '

a 3 modules.

>1 - orientation de 'embase suivant >2 - Acces dans le module >3 - Pose du module sur 'embase.

la hauteur de dalle & desservir (les pour accrocher I'élingue sur Assemblage des 4 montants avec
faces sont  repérées  sur 'anneau central, garde-corps vis M24.

I'autocollant). en position fermée et lisse de Décrochage de I'élingue.
Installation & 8 cm du mur pour montage en position

faciliter le basculement des garde- horizontale.

corps au niveau de la sortie.
Mise a niveau de 'embase.

EXIGENCES:

>|nstaller les amarrages au fur et
amesure du montage.

>Efiectuer le démontage dans
fordre inverse du montage.

A ATTENTION:

S’assurer que le sol destiné a
recevoir UEscalib Mills est capable
de supporter les charges.

A ATTENTION :

les regles générales de
manutention et de stabilité doi-
vent étre respectées.

>5 - Rotation de la lisse /
de montage en position £,
verticale retenu par le
céable d’accrochage. \

Assemblage des
montants avec vis M24.

Décrochage des élingues.

Répétition des étapes 2, 4 et 5 si
nécessaire, en amarrant I'Escalib
Mills au fur et a mesure du
montage.

Boulonnerie :

-Module et embase :
vis H-M24x35-8-8 + rondelle.

-Garde-corps de fermeture :
boulon H-M16x100

module.
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Montage et démontage

>8 - S’assurer que les amarrages
sont installés avant le décrochage
des élingues.

Basculement des gardes-corps
pour permettre la sortie au niveau
souhaité.

>7 - Avec les élingues

accrochées aux 2 anneaux de

levage, pose du module de téte.
fermeture : la lisse de Assemblage des 4 montants avec
montage est en position vis M24.

\, horizontale.

\
>6 - Mise en place
et boulonnage du
garde-corps de

Idéalement, la
derniere
marche
utilisée est
placée 21 cm
sous la dalle

. & desservir.

~

>9 - Au niveau des entrées,
positionnement des lisses en

privilégiant I'entrée principale face A

(les faces sont repérées sur I'autocollant).

A ATTENTION :

la lisse de montage ne peut se
substituer au garde-corps de fermeture,

| Escalib Mills
facilite les acces
et sécurise vos
chantiers...

e ]

- s Py Y £
T PR i

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
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d’inclinaison

|
MATEQUIP'N Diagramme
-

45° 40°

56°  560°
i w2/ 36°
8/
4m 30°
[ 58X
15 2

2m

Tm 2

Exemple: escalier 12 marches 42,5° Hauteur
2,35m / Distance 2,55m

Tm 2m 3m 4 m 5m 6m
Connexion de deux 3 6 9 12 15 18
escaliers marches| marches marches | marches | marches marches
(indépendant)
3 marches R . < o) y v
6 marches R\ v o) 0 + X
9 marches R 6] 0 o) X X
12 marches O (@) (@) X X X
15 marches R i X X X X
18 marches R X X X X X
Exemple :
\/ — OLII escalier 6 & 9 marches
X=non

-{ Fixation
marche 11 &
marche 10

O = support a monter
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Montage support escalier

112
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—
MT-EQUlP?I Assemblage de 2 escaliers

Q Max. 2 escaliers
\ @ (Indépendant)

Max. 21 marches
(Indépendant)

15-21 marches avec
support escalier
o s O (Indépendant)

> 21 marches avec
surface importante

o

4 fixations avec boulons \/
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“MATEQuIP 31 Composants

2-marche paliére escalier

¢ 9

9-fixation dalle
4 - garde-corps

8-Support escalier

7-anneau de levage

~ _a

6-mécanisme de verrouillage
A,e <— 5-fixation garde-corps

N 3-limon latéral
1-marche simple

a
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MAT’EQUIP?I Nos références
"

6 marches
63kg

3 marches
40kg

min 920 - max 1505
min 510 - max 835

30°-55°

min 1255 - max 1795

Longueur plié1650 mm Longueur plié 2450 mm

12 marches
138 kg

9 marches
91,30 kg

min 1320 - max :

min 1320 - max 2160

Longueur plié 3300 mm
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MAT’EQU|P3'| Nos références

15 marches
152kg

Max. 2 personnes

min 2130 - max 3490

min 2645 - max 3890

min 2535 - max 4155

Longueur plié 4650 mm

///’
T
) /// 18 marches
~ min 3110 - max 4590 63kg
- /
710

.~ >
\‘ g Longueur plié 5450 mm
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“MATEQuIP 31

PIRC : plateforme pliante télescopique en aluminium

Plateformes individuelles

Hauteur ) )
) Ls (mmi) | Hp (raea] | HE (o | Le (rmem)
(Réglage)
FIRC 100 R 1 ] Lt e 992
2 1400 g57r 1987
1 1400 957 1987
FlIRL 120R 2 1566 1504 2234 g
3 1734 1451 2481
1 1733 1463 i o
BIRC 750 R 2 1=49E 1710 20 1152
3 A0a5 1953 Pt S
4 2241 2000 2130
N 0 3] !
*
i . =
2
1 £
3
&
o~ .
Ls

Caractéristiques techniques
PIRC 100R

Nombre de marches :
Réglage hauteur plancher :
Largueur embase :

PIRC repliée :

Poids :

Plate-forme de travail :

Roues non porteuses antitaches :

Charge utile :

3a4

0.710u 0.96 m
0.99m

1.57 x 1.00 x 0.40 m
25,80 kg
0.50x0.44 m

@ 125 mm

150 kg
* Conforme Décret 2004-924 (hors-norme PIRL)

PIRC 150R

4a6

0.96 ou 1.21 ou 1.46 m
0.99 m

1.84 x 1.00 x 0.40 m
28,30 kg

PIRC 250R*

6a9

1.450u1.730u 1.98 0u 2.23m
1.15m

2.39x1.15x0.40m

34,30 kg
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MAT’EQU]P'N Plateformes individuelles
o

PIRL : plateforme pliante avec porte-outils intégré

aracteristiques techniques

o Hauteur  Hauteur .. Largeur )
Référence plate-forme ~ travail Encombrement plié¢ ..  Poids
PIRL 2 RM 0,50 m 250m 1,33x0,84x040m 0,84m 17,70 kg
PIRL 3 RM 0,75 m 275m 160x0,84x040m 0,84m 19,85kg
PIRL 4 RM 1,00 m 300m 187x0,99x0,40m 0,99m 21,70 kg
PIRL 5 RM 1,25m 3256m 2,15x1,15x040m 1,15m 23,85kg
PIRL 6 RM 1,50 m 350m 2,42x1,15x0,40m 1,15m 25,65kg
PIRL 7 RM* 1,75m 3,75m 2,72x1,25x0,40m 1,25m 27,20 kg
PIRL 8 RM* 2,00 m 400m 3,02x125x0,40m 1,25m 28,90 kg
PIRL 9 RM* 2,25m 425m 3,22x1,25x0,40m 1,25m 30,50 kg
Plancher : Antidérapant dimensions 500 x 440 mm
Plinthes : Hauteur 100 mm
Roues : 2 roues renforcées @ 125 mm
Marches : Marches de profondeur 80 mm
Porte-outils : 530 x 185 mm tout aluminium
Section profilés 60 x 37 mm
Charge utile: 150 kg
‘c,mmune’ * conforme au Décret 2004-924 (hors Norme PIRL 93.353)
Empattement Empattement Largeur embase (mm)
hors tout (mm) intérieur (mm)

PIRL2RM 990 682 840

PIRL 3RM 1154 849 840

PIRL4RM 1318 1016 990

PIRL5RM 1479 1178 1150

PIRL 6RM 1643 1345 1150

PIRL 7RM 1807 1512 1250

PIRL 8RM 1971 1679 1250

PIRL9RM 2135 1846 1250

Options possibles :

*Tablette porte-outils réduite
*Embase stabilisatrice télescopique
*Porte bidon

Modeéle Portillon saloon

1,60m
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|
ﬂATiEQ’UIP‘:;'I ECPA -Echelle Prémur
"

Anneaux de
levage inclus

Le Systéme d’accroches réglables permet
I'utilisation de I'échelle sans stabilisateurs

iliuii \o”
EARANTIE'

- Plate-forme d’acces
pliante facilitant le
rangement et le transport

En option :

Réhausses de 0,50m,
0,75mou 1,15m

u
ECPA 3 Saloon ECPA 4 Saloon ECPA5 Saloon ECPA R050 ECPAR0O75 ECPAR115

Nombre de barreaux 9/16 10/ 20 13/

24
Hauteur plateau mini 2,18 m 2.65m 3,15

m a z .
Hauteur plateau maxi 2.90m 3.62m 4,84 Rehausse  Reéhausse  Réhausse

m De0,50m De0,75m del,15m
Hauteur de travail de4,18a4,90m de4,65a5,62m de5,15a46,84m
Hauteur crochets mini 2.21m 2.70m 3.20m
Hauteur crochets maxi 3.51m 4.23m 5.45m
Dimensions matériel replié 3,67 x0.63 x0,35 4,22x0.66x0,35 4,76 x0.66 x 0,35

m m m
Poids 31kg 34 kg 38kg 2 kg 3kg 4kg
Dimensions communes de tous les
PREMUR
Réglage crochetmini/ maxi: 0,05 m/ 0,61 m Entraxe crochets: 0,04 m Crochet 200
longueur

Largeur échelle : 0,63 m Entraxe échelle : 0,24 m
Dimensions plateau : 0,44 x0,50 m Charge admissible : 150 kg
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|
M—E@Ulpfﬂ MAD P — acces dalle

\
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de marches : 5/8 8/11 11/16 13/20 15/24 18/27 21/29

Hauteur dalle mini : 1,26 m 2,01m 2,76 m 3,27m 3,75m 4,28 m 4,78 m

Hauteur dalle maxi : 2,01m 2,76 m 4,01m 5,01m 6,00 m 7,03m 8,03m
Dimensions matériel replié : 2,60x0,70x0,47 2,71x0,70x0,47 3,50x0,70x0,47 4,05x0.70x0,47 4,57 x0,70x0,57 5,38x0,70x0,57 5,86 x0,70 x 0,57
Poids : ?9 kg :TZ kg ?7 kg 4m2 kg 66 kg 80 74 kg 80 kg

Longueur option crinoline : 3,02m 3,02m 4,04m 4,56 m 5,06 m

Portillon de sécurité

Mains courantes
(Livré démontée )

Platine réglables permettant le
repos et I'accroche sur la dalle
(percage a 12,25mm)

Liaison possible entre 2 MAD
(Nous consulter)

Possibilité de crinoline sur
MAD 4,5,6,7 et 8 (en option)

Fixation murale Fixation blindag
Réf : MAD PM Réf: MAD B
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MATE(IUI P 31 MAD SP — accés dalle
\

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence: MAD 2 SP MAD 3 SP MAD 4 SP MAD 5 SP MAD 6 SP MAD 7 SP MAD 8 SP
Nombre de marches : 5a8 8all 11a16 13a20 15a24 18a27 21a29

Hauteur position minimum: 1,20 m 195m 2,70m 3,20m 3,69 m 4,22m 5,66 m

Hauteur position maximum : 1,95 m 2,70m 3,95m 4,95 m 5,94m 6,97 m 7,97m
Dimensions pliées : 2.38x0,67x0,39 2,65x0,67x0,38 3,46x0,67x0,37 4,00x0,67x0,38 4,53x0,67x0,47 5,10x0,67 x0,47 5,64 x0,67 x0,47
Poids (kg) : 19 22 27 32 56 64 70

Acces dalle sans plateau

Anneaux de levage inclus y
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MAT’EQU-|P'3'| MAD FF — acceés dalle
o

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence : MAD1FF MAD2FF MAD3FF MAD4FF MADSFF
Nombre de marches: 3a5 5a8 8all 11a16 13a20
Hauteur position mini: 0,76 m 1,26 m 2,02m 2,77m 3,27m
Hauteur position maxi : 1,26 m 2,02m 2,77m 4,02m 5,02 m
Dimensions matériel 2,07x0,67 x0,54 2,38x0,67 x0,54 3,19x0,67 x0,54 3,46x0,67 x0,54 4,00x0,67 x0,54
replié : m m m m m

Poids : 31lkg 35kg 38 kg 43 kg 48 kg
Référence : MADG6FF MAD7FF MADS8FF MADFF-PORT
Nombre de marches : 15a24 18a27 20a29

Hauteur position mini : 4,01 m 4,51 m 501m Option portillon
Hauteur position maxi : 6,02 m 7,01m 8,01m

Dimensions matériel replié 4,75x0,72x0,59 5,38x0,72x0,59 5,65x0,72 x0,59

Poids : 75 kg 82 kg 88 kg 3 kg

TRA,

‘GARANTIE’

Anneaux de levage inclus

Plate-forme arriére avec
réglage millimétrique

Option crinoline
Y sur MAD 4 et 5
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“MATEQuip 31
o

Saut de Loup - SL PDA

Saut de loup pour banches pour acces temporaire sur chantier

CARACTERISTIQUES TECHNI

Plancher :

Marches :

Largeur hors tout avec rampes :
Anneaux de levage :

Rampes:

Livraison :

QUES

Toéle damier aluminium
Profondeur 80 mm
581 mm

4

4

Matériel démonté sous forme
de modules a assembler

Charge admissible : 150 kg
Pour obtenir la longueur hors tout,
Hauteur a Nombre de marche Largeur utile Largeur utile garde- ajouter la longueur plancher a la
franchir (A) plancher corps dimension ci-dessous
(=Bx?2)
0,65 m 3 0,49 m 0,44 m 750 mm
0,90 m 4 0,49 m 0,44 m 950 mm
1,15 m 5 0,49 m 0,44 m 1150 mm
1,40 m 6 0,49 m 0,44 m 1350 mm
1,65m 7 0,49 m 0,44 m 1550 mm
3 longueurs de plateau
Longueur plateau 600 mm (C)
pour largeur longrine de 400 mm maxi
Réf. Poids

‘GARANTIE’

e

SL PDA 75/600 *
SL PDA 100/600 *
SL PDA 125/600
SL PDA 150/600
SL PDA 175/600

Longueur plateau 1000 mm (C)
pour largeur longrine de 800 mm maxi

Réf.

SL PDA 75/1000 *
SL PDA 100/1000 *
SL PDA 125/1000
SL PDA 150/1000
SL PDA 175/1000

Longueur plateau 1500 mm (C)
pour largeur longrine de 1300 mm maxi

Réf.

SL PDA 75/1500 *
SL PDA 100/1500 *

SL PDA 125/1500
SL PDA 150/1500
SL PDA 175/1500

Options

Reéference

Portillon a rappel automatique

Pour plus d’options

SL PDA PORT

Echelle de redescente verticale (le metre)

SL PDA ECHRED et de finitions, nous

Lot de 4 plots beton gaines (600x400x100 mm) [SIszINz;

consulter

Kit enjambeur roulant

SL KER
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“MATEauip 3t

|

PIR PDA

Plateforme double acces roulante en aluminium

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur travail de :
Hauteur plateau de :
Largeur utile plateau :
Largeur utile garde-corps :
Largeur utile portillon :
Largeur hors tout :
Dimensions plateau:
Marches renforcées::

2 roues non porteuses :
Acceés par :

Crochets de levage :
Charge admissible :

2.75ma4.50m
0.75ma2.50m
0.49m
0.44 m
0.41m
0.58 m

0.60m, 1.00 mou 1.50 m

100 mm / 68°
@ 200 mm

2 portillons automatiques

4
150 kg

GARANTIE )
= 9

Nombre de Pour obtenir la longueur hors tout : ajouter la
Hauteurplate- forme ) ] . N
marches dimension ci-dessous a la longueur du plancher
3 0,75m 750 mm
4 1,00 m 950 mm
5 1,25 m 1150 mm
6 1,50 m 1350 mm
7 1,75 m 1550 mm
8 2,00 m 1750 mm
9 2,25 m 1950 mm
10 2,50 m 2150 mm

Longueur plateau 600 mm

Longueur plateau 1000 mm

Longueur plateau 1500 mm

PDA 75/600

PDA 100/600
PDA 125/600
PDA 150/600
PDA 175/600
PDA 200/600

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Réf.

PDA 75/1000
PDA 100/1000
PDA 125/1000

PDA 150/1000
PDA 175/1000
PDA 200/1000 *
PDA 225/1000 *
PDA 250/1000 *

En option

Réf.
PDA 75/1500
PDA 100/1500
PDA 125/1500

PDA 150/1500

PDA 175/1500 *
PDA 200/1500 *
PDA 225/1500 *
PDA 250/1500 *

Rampes
Stabilisateur
Roues pivotantes a freins

Pour plus d’options et de
finitions, nous consulter

Textes et illustrations non contractuel.
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MATEQuIP 31 Solution d’accés camions

MAC

2 références :
MAC 120 : hauteur d’accés 1,20m
MAC 140 : hauteur d’accés 1,40m

17
. . 'e 4
Fixations par
aimants
&
e
"33 VaranTiel

PFDC 140

Quai de déchargement camion équipé du systeme levier a
roues pivotantes et escamotables

PFDC 140 avec option ',
réhausseur &

Pour d’autres solutions
d’acces, nous consulter

Equipé de 4 anneaux de
levage pour chargement a
la grue ou chariot élévateur
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“MATEQuiP 31 AUTRES REFERENCES
o

ER : Escabeau de ragréage

Pour travaux de banches et de finitions

| Estrade

Robuste et stable, I'estrade s’adapte
» a l'environnement de travail grace a

ses multiples configurations.

De 2 a 10 marches

Piéces détachées
Les produits sont entierement réparables grace a un

ensemble complets de pieces détachées ——
]
&} m~ -
- =
Roue & 125mm Patin Tablette alu
Echelle
(T
h % ~
A\ A-ty
A o Embase
Poignées Roue @ 50mm Garde-corps
escamotable Rampe

Pour connaitre toutes les références ULTRLU, nous consulter
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“MATEQuIP 31 Coffrage
manuportable

e

Notice technique
et utilisation
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“MATEQuIP 31 Présentation

\

Caracteéristiques techniques

Poids aun?: 21.0Kg

Résistance a la pression du béton : 65 daN/m? (sur banche de 90x270)

Large choix de dimensions pour vous permetire la réalisation de tous vos coffrages verticaux
Tests de pression du CEBTP réalisés — Obtention du PV d'essai conforme

Structure :

Chassis en profil 100x27, en aluminium haute résistance par traitement thermique, Le dégagement sur la
partie extérieure permet un contact optimal sur le plan de joint (coté béton) : évite les pertes de laitance
pendant le coulage et simplifie 'entretien
Profils intermédiaires en oméga de largeur 64mm : renforce la structure et améliore la reprise de charge de
la poussée du béton frais
Passages de tige équipés de douille PVC conique, clipsée sur le profi oméga : assure un meileur
maintien des extrémités des panneaux afin dempécher le passage du béton. La forme conique facilite le
débouchage du trou de passage de tige
Les angles du chéssis sont renforcés par des goussets. lis permettent également la longévité d'équerrage
des panneaux.
Ossature thermolaquée époxy :

0 Propriété anti-adhérente au béton : ce qui évite l'emploie d'acides a béton — entretien simplifie

0 Haute résistance a la corrosion : inaltérable aux acides a béton

0  Assure une meilleure durabilité des panneaux

Peau coffrante :

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Contre-plaqué d’'épaisseur 15nm

Joint silicone en périphérie

Protection de passage de tige en PVC avec cone d'entrée pour une protection totale du contre-plaqué
Fixation coté face coffrante par rivets a tétes fraisées : impact limité sur le béton aprés décoffrage
Renplacement simplifié du contre- plaqué

Textes et illustrations non contractuel.
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des banches

MAT’EQU|P'3'| Caractéristiques
.

CP 15nmtout bouleau

Renfort par gousset
dans les quatre angles

=
Z
z,

Profil oméga de
passage de tige

<
4 | > ,'/'/‘4 . = "//’
Douiille conique \ - | <
PVC de pas -:: y Systén‘édeclip§agedes-
detige  douilles de passagedetige
~ brevete i

lzlﬁ;
,',

| A , N~

Profil oméga
intermédiaire

y Fixation du
) N CP par rivets
Renfort d’angle Pf&eq;im de passage o
detige PVC \

Omega de renfort aux extrémités

=

——_
P . Assemblage par bloc variable des
Présentation d’'un angle complet p N
fourrures sur angle intérieur
N
Angle intérieur 2o Tige
20x20 x 270 > e
Banche 40x270
=
[3)
Q
Corniére d’angle c
extérieur S
10 x 10 x 270 ©
Ecrou — Fourrures jusqu'a
Banche 40 x 270 Bloc de jonction 12 cm
Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel. 1 3 1
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“mMATEauip 31

Reéferences banches

Passage

I' 2 de tige
22 5-28
Pas de passage de tige

| Banches hauteur 2.70 m

=

¥
r/

3
|

|
3
1 1
sl 50
Y
—

|

j

.

W s A Y 8 ey, e

|

343 mm

1200 900 750 600 500 400 350 300 250 200 180, Angle  Angiel
L ] extérieur intérieur
Spécial about de voile 20x20 10x 10

Banches hautéur 1.50m

Pas de passage de tig

200 mm

— «—> <«—> -« -« - - A
1200 900 750 400 350 300 (250 200 150, extérie
Spécial about de voile 20 x 20 10x 10
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‘MATEQuip 31

Sécurité et stabilité
des banches

-

Jrité et stabilité des banches

Caractéristiques

Consoles

* Ossature Aluminium ou Acier

* Option aluminium laqué noir

*Assemblage simplifié par visen T et écrou de
17

Montants

« Réalisés en tube acier laqué

* 2 portes lisses universels

* Conpatibles avec lisses garde-corps double de
3,00m

* Attache de plinthe réglable

Béquilles
* Bracon en tube de 50x50 réglable et goupille a

ressort automatique
* Option: bracon étais réglable de 0,80 a 1,40

Détail d’installation
1 console toute les 3 banches
1 béquille toute les 3 banches

Nombre de fixations par banche pour

béquille et console
Dimensions Cons,ole_(s) ctiol
Béquille(s

90 2% 2%
75 2* 2*
60 2* 2*
40 1 1
35 1 1
30 1 1
25 1 1
20 1 1
20 1 1

* Sur une mémebanche il est possible
d’associer 1 béquille + 1 console

Coffrages longueur 25,00m- Hauteur 4,50m - Voile 1,20m

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Bloc de levage
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Jonction - Assemblage
about de voile

> NS

]ﬂ?l&aﬂk@me/,k\

; pIu5|eurs banch&s

“MAT EQUIP 31

|
|
IS “\IJUI wLiwvi i

auto alignant

A

o \: Attache d’about

Eclisse d’about
de voile

Montage Ht.270
Angle 90°

Longrines

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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“MATEauip 31 Préoontation
]

|
|

Points forts

Réalisé en métal mécano soudé.
Traitement galvanisé ou laquénoir
Adaptable sur nos coffrages manu portable BALPRO, BALTOP et

BACPRO Nombre de buton par banche :

- Ht2700mm : 3
- Ht 1500 mm : 2

Assemblage des banches entre elles par bloc de jonction STD ou bloc variable standard
Fermeture des bout de voile avec éclisses d’about de voile et attache d’about de

voile STD Possibilité de fixer des vérins de pied en partie basse pour régler
'aplomb

Décoffrage par traction sur les anneaux de levage pour permettre I'ouverture par basculement de
'ensemble

Assemblage de
Buton Cofreco
Poutre (BCP)

Assemblage des banches
par bloc de jonction STD
ou bloc variable

Décoffrage de
Buton Cofreco
Poutre (BCP)
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- MAT’EQU|P3'| Présentation

Permet de coffrer des poutres avec nos coffrages manuportable largeur 60, 75 et 90 cm

Plat horizontal de 100 ep 15 mm percé permettant de coffrer des poutres de largeur 15
a 80cm tous les5cm

Assemblage du plat sur le buton par axe @14 et goupille imperdable
Fixation des butons sur les banches par tige téte marteau et écrous @77 et @130
Ancrable

au sol

Fond de poutre en contreplaqué ou banche
Tige crénelée de renfort vertical @17 ou @23 avec écrous @130 pour tenir le parallélisme

Poids du BPP : 87.35Kg

Plat horizontal de 100 ep 15 mm percé

13,64 kg
Buton
Anneau de levage 0
36,68 kg So? 7 / 36,68 kg
0 g
_ o
e
g
Axe @ 14 Lg 130mm
0,19 kg
g
g
T ! |
Verin de pied rou d'ancrage auso
4,76 kg
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“MATEQuip 31 Caractéristiques

Nombre de Buton Poutre préfa par banche (argeur poutre en mm)

150 (200 (250 (300 |350 (400 |450 |500 |550 (600 | 650 |700 | 750 | 800
ﬁ:”c 2 2222|212 |21]2]|21]2]:2 2 | 2
LG
1350
ﬁ:”c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2
LG
1500
Banc 2BPPl 2BPP 2BPPl 2BPPl 2BPP| 2BPP| 2BPP| 2BPP| 3 3 3 3 3 3
he +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
LG tige tige tige tige tige tige tige tige
2700

Banche LG 2700 mm Largeur poutre <500 mm — Banche LG 2700 mm Largeur poutre =550 mm - 3 butons
2 butons +1 tige au centre

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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MATEQuIP 31 PRESENTATION

Le coffrage standard DUO se caractérise par son faible poids et une
manipulation particulierement aisée. L'innovation concerne non
seulement le matériau utilisé, mais aussi I'ensemble du concept :
un nombre minimum d'élément standard différents permet de
coffrer de maniére simple et efficace des voiles, des poteaux et des
dalles.

DUO est la solution optimale pour les ouvrages de petit format
n'imposant que de faibles exigences a l'égard des surfaces, ainsi
qgue pour les travaux de rénovation excluant l'utilisation d'une grue.

Adapté a la fois pour le coffrage
horizontal que vertical, le coffrage Duo
s’utilise :

Pour les voiles verticaux
jusqu'a’5,40 m de hauteur
avec épaisseurs de voiles de 15 cm a 40 cm pour
une pression de bétonnage maximale de 50 kN/m?2

Les coffrage de dalles
jusqu'a une épaisseur de dalle de 30 cm

Le coffrage de poteaux
avec sections de 15cm a 55 cm en trame de 5 cm

pour une pression de bétonnage maximale de 80
kN m2

Le matériau de base
de la production
d'éléments DUO
consiste en des
fibres enrobées de
polymere.

L’utilisation du coffrage DUO réduit notamment les nuisances sonores, ce qui en fait un
atout essentiel pour les chantiers en milieu urbain.
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MAT'EQU|P‘3‘| PROCEDURE SIMPLIFIEE
" DE MONTAGE

1. Préparer les panneaux pour le
montage. Mettre en place des cales
bois ou des planches comme
supports. La zone de montage doit

étre plane !
P L
iy D
. & 21

2. Déposer deux panneaux avec la

peau coffrante orientée vers le sol et

les assembler & l'aide du connecteur Ne pas déposer de charges

. . . sur les panneaux assemblés.

DUO au niveau de la jonction courte. :
1
|

[ |

3. Acheminement de I'ensemble vers 17

le lieu de mise en ceuvre par deux

personnes. y

1. Monter la fixation d’étai DUO

2. Monter les étais de réglage selon la largeur d’influence admissible. %

3. Fixer les étais de réglage sur la platine de pied.

4. Fixer la platine de pied a I'aide de la vis d’ancrage

5. Placer la deuxieme unité de panneaux a coté de la premiére.

6. Assembler les deux unités de panneaux a l'aide
du connecteur DUO au niveau de la jonction verticale.

7. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu’a la longueur d’élément désirée.
8. Monter les étais de réglage en continu selon la largeur d’influence applicable.

9. Monter le coffrage de fermeture de la méme maniéere que le coffrage de base.

Accessoires

Filiere
de compensation

Anneau de levage

A

connecteur DUO Support d’extension

Exemple d’assemblage Connecteur d’angle
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) mpar i PROCEDURE SIMPLIFIEE
“MAT'EQuIP 31 B

DUO a été concu pour une hauteur de piece de 2,70 m, ce qui requiert la
superposition de 2 panneaux standards. De multiples possibilités s'offrent en
liaison avec la possibilité d'une superposition en position couchée et de I'emploi
de panneaux de 60 cm de haut.

Les panneaux DUO a été optimisé pour  Dans le domaine de
multifonctions Duo des dalles d'une l'aménagement
permettent de réaliser épaisseur allant jusqu'a paysager, DUO
des poteaux carrés et 30 cm. convient parfaitement
rectangulaire de 15*15 La téte d'étai universelle pour la réalisation de.
a 55*55 cm en trame de DFH s'adapte atous les  murs de soutien et/ou
5cm étais courants en tube éléments de

d’acier. construction similaires.
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“MATEQuIP 31 Présentation

|

Spécification techniques :
e Tole coffrante : tble ép. 5mm brute de
laminage
e Largeur de poutres :
o de 0a640mm (en bipoutres)
o de0a318mm (en quadri
poutres)
Hauteur de poutre : de 0 a 1200mm
Serrage haut et bas tous les 1800mm
Manutention des banches a la grue
Fixation de barrettes d’about en
extrémité

e Fixation du moule au sol par chevilles ' Vue“générale
apres calage

Dimension disponible :
Les données du tableau ci-dessous correspondent aux dimensions des banches et non de la piéce
de béton (Enlever environ 15 cm)

Tolérances dimensionnelles Mauteurenm 090
e Planéité a vide : ] =
o 4 1mmsur2m Longueur en m 8,00

o £0.5msur0.2mm
e Rectitude : £ 5mm sur 6m
e Dimension des banches :

o Hauteur: £ 1.5mm

o Longueur :4+5mm

Options
e Banche intermédiaire pour une poche supplémentaire
e Passerelle de travail
e Banche roulante
e Accouplement de plusieurs moules
e Fonds métalliques
e Abouts, arases, réservations. .. Systéne de serage bas amovible
‘/ Entretoises © 20/23
=

N ‘_/

IN /‘/

e N SRS -~

‘9 \\Q \ 3 e
D < "
Traverse “;'F Q o ‘/ \\
percée % [ \ S / \ /7 ;l';::\lr‘isoﬁo‘u
/(/‘-’ S d abouts
o & ,
Banche mobile \

(exiérieunre)
’(rb
AN

Serrage bas e e e
amovible

Banche fixe

= ” (centrale)
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Présentation

S022 »g

Possibilité de rajouter
8 rallonges soit 2m

, 100 100 100 100 , 100 50,
’ ‘ ‘ ° ]

548

12085

Plague déchirée aluminium
(Vair en annexe une photo)

Dimensions dépliés

Dimensions pliés

A

2400

v

3090
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“MAT'Eauip 31 CONSOLE 3T
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“MaTEQuip 31 Présentation
o

La console 3T est la piece qui répond aux contraintes de létaiement des couloirs et pieces
étroites. Elle présente les mémes fonctions qu'un étai. Son point fort : il 'y a aucune emprise au
sol, ce qui permet de sécuriser tous les passages étroits ol circule le personnel. Aussi, elle peut
étre employée lorsqu'il est impossible d'utiliser des étais : au-dessus dune trémie, pour des
étaiements grandes hauteurs, ...

Son rapport gabarit/reprise de charge est tres intéressant pour alléger considérablement des
étaiements de dalles portées. En effet, avec une reprise de charge de 4.5 tonnes et une mise
en place simple et rapide, vous gagnerez en temps de mise en ceuvre, en quantitatif matériel et en
codt de transport.

Vous vous dispensez de tout réglage vertical car la console 3T suit Faplomb des voiles.

La fourche TER offre un réglage allant jusqu'a 60cm.

Charge Maxi 3000 Kg
Fourche réglable TER
Tige @30 filet rond
% —
s 2 Ecrous M24
Console 3T_
Référence Kg
MECAPOLY19 11
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MATiEQ’UIP:;‘l Protection collective

\

Potelet multidirectionnel

/

+1,00m \

Principe de blocage des lisses par coincement
en partie supérieure, reposant dans un ergot
soudé sur une bague tournante.

Sa conception de "grifie” assure une
parfaite sécurité dans le maintien des
lisses.

Cette double rotation "griffe / bague” offre
'avantage de pouvoir accepter toutes les
possibilités angulaires dans la jonction des
lisses, sans aucun ordre ni sens de montage,
permettant ainsi de s'adpater & toutes les
disparités de contour de dalles.

Lisses et sous-lisses
en tube @33,7

Les supports sont libres en rotation et
en déplacement vertical afin d'assurer
un contact direct de la plinthe avec le
sol.

De hauteur 15cm mini. (Si la plinthe est en
bois, elle doit avoir une épaisseur minimale (
de 27mm el doit élre de classe C22 définie
par la norme NF B 52.001.5)

+0m

Le support de réception
doit étre en matiére rigide
(acies, PVC....)

Poids; 6,20 Kg

Embout @40 longueur 100mm
ou

Embout @25 longueur 100mm

O RESERVATION =

@ EMBOUT + 2mm

2,40 m Maxi

Tube ©33,7mm / Longueur: 3,00m
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Support Départ
Elément de serrage
Montant 2,70m
Goupille

Montant 1,35m

Pince joint de sécurite

o O~ W N =

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Sécurité pavillonnaire

10
1"
12

Textes et illustrations non contractuel.

Vue arriere

Support de plinthe

Collier double
Collier simple
Lisse de garde-corps
Collier auto bloguant

Panneau grillage
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“MAT EQUIP 31 Sécurité pavillonnaire

Support de départ @57
5,5kg

Support de départ a
clavette @57
5,9kg

Elément de serrage
Long 300mm — 1,2kg

Collier double
2,4kg

Montant 2,70m @48
8,5kg

Montant 1,35m @48
4,4kg

Pince-joint de sécurité
2,2kg

Lisse Garde-corps 3,00m Collier simple
5,30 kg 1,4kg

Garde-corps double 3,00m - 5,30 kg
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Trépied prédalle Potelet enfichable Pince 3 positions pour Pince-dalle multi @40
multidirectionnel porte-planche Potelet @25 ou @40 10,5kg

| 7,2kg
@25 ou 40 :p
¢ 3,8k ;
|
{

]

Enfichage embaut
@25 et P40

! Enfichage embout
i @25 et P40
5
E
E
£
Potelet @25 ou @40 Potelet extensible Pince-dalle
8,8kg @25 ou @40 5,6kg
8,4kg @~
180° Pince-dalle mini
£ 3,9kg
8
730
£
E
g Q
g Mini 190
g Maxi 480
£
8
v
240
| it i e
50 min. 80
max. 460
Coulisseau < |
réversible 730
7,00kg
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\

Socle avec boulons
1,53kg

Fixation déportée
1,30kg

170

Fixation mobile sur mur
7,79kg

Fixation mur
2,5kg

100

40

e

o 40
Fixation poutrelles bois
4,15kg
/

A

Socle
1,1kg

Les Fixations
NK

Fixation réversible sur mur
1,83kg

95

100

100

40

Adaptateur 340
0,7kg

230
240
42
Adaptateur @25
0,8kg
40 40
ol T s
230

105
225
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Barrieres de sécuri

MATEQuIP 31

C/C max. 2400

max. 150

|
rk—w

min. 55
TT

1180

A

\ 4

2600

max
\

min. 74

s

C/C max. 1100

1300

1180

280

' N

\ 4

Exemple de pose pour barriére de 2,60m

/ excédent max. 600

La plinthe doit toujours se situer vers le sol.
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Sens de pose sur prédalles

Pour assurer la résistance aux chutes de hauteur, le garde-corps
barriére doit &tre monté conformément aux prescriptions suivantes

Personnes‘ Barriére ‘ Potelet ‘ Vide

o
crF

bord

Sens de pose sur préfa

Le sens de pose de vos planchers, conditionnera le sens de pose
anticipée de vos protections collectives sur vos éléments préfabriqués

aux sols.

Intérieur Extérieur
4

barriére ‘ poteau

Exemple d’élément préfabriqué (poutre)...
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| Gémagrille

Podium ascenseur

Sécurité ascenseur

PaSS erel | e 2 références : 400 et 750

passerelles de franchissement/acces galvanisées

| |

Lisse extensible

Référence

0,70/1,30m gala a équerres ou a tétons
1,10/1,80m gala a équerres
1,80/2,50m gala a équerres

159

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



|
,‘ —
“MATEQuIP 31

\

Copass 200

Plateforme de travail monobloc

* Pieds multidirectionnels
* Dimensions: 4-6 m/2,50-4m/ 1,50-2,50m / 1-1,50m

» Profondeur : 2m

* Norme NFP 93351 de mars 2014

» Colisage : par lots de 4/72ml / camion
 Barriére modulable

* Axes imperdables

g Etudié pour la mise en place en sécurité
ol ‘l! ', In

| - des prédalles de toutes dimensions, ce
\ vl "__"l‘- , matériel s’installe sur chaque prédalle
|V |
A [N

directement sur la plateforme du camion
i ou sur l'aire de stockage, ce qui facilite
ensuite la pose sur le chantier. Il est
extensible aussi bien en longueur qu’en
largeur et dispose de 4 points d’élingages.

Brouette garde-corps

Pour pose de dalle alvéolaire
Barriére avec ouverture coulissante de
420a7m

Sécurité intégrée

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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et utilisation




“MATEQUIP 31 COMPOSANTS

-

Etresillon

162
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“MaTEauip 31 COMPOSANTS
o

e 050 m Les avantages du blindage ISCHEBECK :
0,25m - modulaire et manuportable
Largeur d’étrésillon 60/81 - montage simple et rapide sans outil
80/121 - faible volume de l'unité pour le transport
129/218 - économique
Longueur de panneau 3,00m - maniable
2,00m - résistant
1,55m ]
0’91 m = Ieger
1 Les étrésillons peuvent étre fixés sur les 2 Les anneaux de levage facilitent la
clavetages (Fig a), (éléments de liaisons des manutention de I'engin

panneaux) ou directement sur les raidisseurs
des panneaux (Fig b).

Fig a

3 Garde corps enfichable aux 4 angles 4 Support de surface évitant la
descente du blindage lorsque la
fouille est plus profonde que la
hauteur du blindage

Poussée de terrain admissible : 17,5 kN/m?2

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.
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Composants
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“MATEQuiP 31

\

Rep 2 Rep 3

Montant horizontal Vis +
Ecrous
Nylstop

Rep 1l
Montant vertical

Rep 4 Rep 5
Bracon Stop chute
BRe " .
Rep 6 Rep 7

Rep 8

Lest béton

Elingue Trépied
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“mMATEauip 31

Etape 1:

Prendre le  montant
vertical circulaire (repl).

Le poser sur une surface
plane pour  faciliter
'assemblage des autres

composants.

Procédure de montage

N

Vis + Ecrou nylstop

Etape 3:

Trianguler le systéme de
potence, grace au bracon

(rep4).

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

/ \
ji

Textes et illustrations non contractuel.

Etape 2:

Mettre le montant horizontal
(rep2) perpendiculairement
au montant vertical (repl)
grace une vis et écrou
Nylstop (rep3), construire
'assemblage des montants
sur une surface plane.

~—
%'

Vis +

Ecrou nylstop
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“MaTEQuip 31
o

Etape 4 :

Placer le stop chute (rep5) sur
lanneau du tube horizontal et
fixer le mousqueton du céable de
sécurité sur 'anneau du montant
vertical.

Procédure de montage

Manille

Elingue céble 1
Brin @ 10mm
2 boucles

Anneau serti
sur cable
Pour levage
ala grue

IFixation par vis + écrou Nylstop

Etape 6 :

Fixer le trépied
d’accouplement
(rep 7) au lest
béton (rep 8).

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.

Etape 5:

Fixer I'élingue (rep 6)
de manutention sur le
tube horizontal.
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MATEaquip 31

Etape 7 :

Amener a la grue la partie
potence pour la fixer sur le

Porter par la grue

trépied d’accouplement (rep 7)
déja mis en position sur le lest

@-

«—

Procédure de montage

Fixation par vis +

Venir positionner la écrou nylstop

potence sur le socle

Etape 8 :

Vérifier le bon fonctionnement en rotation
et le bon accouplement de I'ensemble sur
le plot (faire pivoter 'ensemble)

4
Implantation
o‘ Vue de
% dessus
I > Vue de c6té

7000
Camion

T
|
7

2500

-

-

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Préconisations et
veérifications

Vérifications :

Assurez-vous du bon serrage des vis +
écrous Nylstop.

Vérifier que le montant vertical, le montant
horizontal et le bracon, ne soient pas
détériorés (déformations, corrosions, ...)

Vérifier attentivement les points de fixation
et de manutention (bonne intégrité des
soudures ...)

Effectuer les vérifications préconisées
pour les équipements de protection
individuelle (stop chute, harnais,
mousqueton), pour cela reportez-vous aux
notices des produits.

Textes et illustrations non contractuel.
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Notice technique
et utilisation




“MATEauip 31 Divers

|
|

Tour de lavage

Prévu pour des
bennes droites ou
couchés

Possibilité d’'intégré un traitement des eaux de
ringages avec neutralisation de pH ou bien un
décanteur annexe récupérant uniguement les

laitances de bétons sous la tour

Trappes en aluminium et tdles larmées
de dimensions 95x66 cm afin
d’augmenter le confort des compagnons

Tapis de signalisation

Pour délimiter les zones de circulation
et réception de fin de chantiers

2 références :

TRTP- 25 TR-TB 2

Largeur 1,00m Largeur 1,00m
Longueur 10,00m Longueur 10,00m
Epaisseur 8-12 mm Epaisseur 3-4 mm

4 coloris au choix

A la vente
uniqguement
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“MATEQuIP 31 Divers

|

Décintreur Goulotte a gravats

Console de
coffrage

Support réversible

173
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“MATEQuIP 31 CONTAINERS

Notice technique
et utilisation




“MATEQuIP 31 Présoniation

Construction du cadre : Profil en acier soudés de 2-3 mm. Porte double battants
avec joint d’étanchéité sur le pourtour (2 niveaux d’étanchéité) avec barre de
fermeture galvanisée — Protection cadenas

4 ouvertures d’aération positionnées sous le cadre du toit

Volume de chargement : de 6,66 m3 (6 pieds) a 32,85 m3 (20 pieds) selon les
modéles. Manutention par grue ou monte-charge. Passages de fourches centrés
950mm sur pignon

Couleur personnalisable sur commande (neuf uniquement)

A la vente ou alalocation

Porte double battants

Passage de fourche centré
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MAT EQuIP 31 Références
Container 6 pieds
EXTERIEUR INTERIEUR POIDS VOLUME
MODELE
6 PIEDS
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR KG M3
LC6 1,980 1,950 1,910 1,800 1,860 1,730 450 6,66
Container 8 pieds
EXTERIEUR INTERIEUR POIDS VOLUME
MODELE
8 PIEDS
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR KG M3
LC8 2,438 2,200 2,260 2,275 2,106 2,050 630 9,82
Container 10 pieds
EXTERIEUR INTERIEUR POIDS VOLUME
MODELE
10 PIEDS
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR KG M3
LC 10 2,991 2,438 2,591 2,831 2,344 2,376 825 15,76
Container 15 pieds
EXTERIEUR INTERIEUR POIDS VOLUME
MODELE
15 PIEDS
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR KG M3
LC 15 4,550 2,200 2,260 4,387 2,106 2,050 915 18,94
Container 20 pieds
EXTERIEUR INTERIEUR POIDS VOLUME
MODELE
20 PIEDS
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR KG M3
LC 20 6,058 2,436 2,591 5,898 2,344 2,376 1,270 32,85

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.

Textes et illustrations non contractuel.
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MAT EQuIP 31

ABAQUES ETAIS PRESTO TP

Réfs. Dimns. Poids 0,55m 0,8m Im 1,2m 1,75m 2,2m 2,5m 3m 3,5m 4m
PRESTOTP80 55/80 7,4 2,6 2,6

PRESTOTP120 80/120 9 26 26 25

PRESTOTP175 100/175 10,8 26 25 15

PRESTOTP300 170/300 15,1 26 24 21 1.3

PRESTOTP400 220/400 19,7 2,4 2 1,5 1,3 0,8

Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

Fit: @ 57 mm, ép 2,5 mm Coulisse : @

48,3 mm,ép 2,9 nm

ABAQUES ETAIS PRIMO TP

Réfs. Dims. Poids 1,7m 22m 25m 3m 3,5 4m

PRIMO TP300 170/300 12,6 1,4 1,3 1,1 0,8

PRIMO TP400 230/400 15,6 14 11 09 0,7 05

Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

Fit:@ 57 mm,ép 1,8 mm

Coulisse : @ 48,3 mm, ép 1,8 nm

ABAQUES ETAIS EVO TP

Réfs. Dim. Poids 22m 25m 3m 35m 4 45m 5m 55m 6m 7m 75m 8m 10m
EVOTP400 220/400 26,7 2,5 25 24 1,5

EVOTP450 250/450 28,9 25 24 2 1,5 14

EVOTP500 300/500 31,8 2,5 2 16 14 1,1

EVOTP550 300/550 34,2 25 24 21 1,5 1,4 09

EVOTP600 350/600 37,4 24 23 2 1,5 15 08

EVOTP750 450/750 51,2 29 23 18 14 09 08
EVOTP800 600/800 62,3 22 1,1 09 0,7
EVOTP1000 600/1000 101 34 29 25 1,7 1

Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

Fit:@ 76,1 mm,ép 2,7 mm
Coulisse : @ 63,5 mm, ép 3,3 mm

Mat’Equip 31 ne peut étre tenu pour responsable des dommages de toute nature qui résulteraient d’une utilisation non conforme aux spécifications techniques de mise en ceuvre du matériel.
Textes et illustrations non contractuel.



MAT EQuIP 31

ABAQUES ETAIS INO

Réfs. Dim. Poids 04m 0,55m 0,8m 1m 1,2m 1,45m 1,7m 22m 2,5m 3m 3,5m 4mm 4,5m
INO55 40/55 7,1 4 4

INO80 55/80 8,2 4 3,9

INO120 80/120 10,3 4 4 3,9

INO165 100/165 12,1 4 4 3,7

INO250 145/250 15,1 4 39 36 34

INO300 170/300 17,3 4 39 3,7 3

INO350 200/350 19,6 4 3,7 33 23

INO400 220/400 21,4 4 38 3,7

INO450 250/450 23,5 38 28 24 1.8

Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

Fit: @ 60,3 mm, ép 2,7 mm
Coulisse : @ 48,3 mm, ép 3,6 mm
Platine : 120 nmx 120 mm, ép 8mm

ABAQUES ETAIS PASLET

Réfs. Dim. Poids 2,3m 25m 27m 29m 3,dm 3,25m 3,3m 4,40m
PAS3300PASCH  230/330 11,80 1,43 137 1,31 1,24 1,18 1,12
PAS4400PASCH 325/440 24,13 2 1,1

Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

Fit: @ 57 mm,ép 2 mm
Coulisse : @ 48,3 mm, ép 2 nm

ABAQUES ETAIS TP BOIS
Réfs. Dim. Poids Kg 1,75m 24m 3m
TPBOIS300 175/300 10,6 1,2 09* 0,6

*Charges admissibles en T coefficient de séaurité 1.50

Tube flt : 40 x40 x 3
Coulisse tube : 30 x 30 x 2

ABAQUES ETAIS STABETAI

Réfs Dim Poids 2,20m 2,40m 2,60m 2,70m 290m  3,10m 3,20m 3,60m
ESTAB36 220/360 17,50 2,18 2,18 2,18 204 1,77 1,55 146 1,15

Réfs Dim Poids 47m 6m 65m 75m  8m  82m

ESTABS2 470/820 71 3 25 18 09 08 07

Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

Fit: @ 76mm, ép 4,5mm
Coulisse : @ 60,3mm, ép 3,2mm
Rallonge coulisse : @ 63,5mm, ép 3,6mm
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“MATEQuip 31

ETAIEMENT

Etais / Etais TP

pages 5 a 30

COFFRAGE
Poutrelles Alu / bois

Matador

Coffrage manuportable

Moule CPU
Coffrage DUO
Moule multi-poutres

Consoles 3T

pages 77 a 80

pages 81 a 89

pages 129 a 134
pages 135 a3 138
pages 139 a 142
pages 143 a 145

pages 147 a1

Tour Echelle pages 31 a 54
Tour Etai pages 55 a 58
Tour Echaf pages 59 a 66
Polydal pages 67 a 76
Echafaudage pages 91 a 101
ACCES
Escalib pages 103 3 108

Escalier talus

Acces aluminium

pages 109 3 116

pages 117 3 127

SECURITE

Sécurité collective
Blindage alu
Potence de sécurité

Divers

pages 149 a 160
pages 161 a 164
pages 165 a 170

pages 171 a 174

Containers

pages 175 a 177

Abaques

pages 179 a 180
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“MATEQuIP 31

Montrabé
S

Pour toutes informations ou renseignements complémentaires, vous pouvez joindre

Le service conmrercial

Lucile RENARD : 07 71 05 02 17 - lucile.renard@matequip31.fr
Enzo GEUNA : 06 84 43 05 30 — enzo.geuna@matequip31.fr
Le service exploitation

Christophe LASKA: 07 71 17 80 58 - christophe.laska@matequip31.fr
Cyril PIGNOL 06 78 40 08 59 - cyril.pignol@matequip31.fr

17 allée de Longueterre
31850 MONTRABE

Le bureau détude TEL : 0562 18 53 14
Kamel GUERMAH: 06 36 48 49 77 — kamel.kuermah@matequip31.fr

Baptiste PUJOLLE- baptiste.pujolle@matequip31.fr www.matequip31.fr
Ledépét

Julien JEANNE : 06 72 91 35 21 — julien.jeanne@matequip31.fr

LOCATION

NEGOCE

PRESTATION

ETUDES ETAIEMENT PIECE SPECIFIQUE

ACCES COFFRAGE SECURITE

ECHAFAUDAGE


http://www.matequip31.fr/
mailto:lucile.renard@matequip31.fr
mailto:enzo.geuna@matequip31.fr
mailto:christophe.laska@matequip31.fr
mailto:cyril.pignol@matequip31.fr
mailto:kamel.kuermah@matequip31.fr
mailto:baptiste.pujolle@matequip31.fr
mailto:julien.jeanne@matequip31.fr
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